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26684 ASTEN IP44 12W-NW-B
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A Kanlux ASTEN LED egy fali ldmpatest, amely alkalmazhaté
haldszobaban, 6ltézében, de (az IP44 védettségnek
kdszonhetden) magasabb nedvességli helyeken is. Aggodalom
nélkil felszerelhet6 a flird6szobai tikor folé. A lampatest
beépitett, SMD LED diédakbdl allé fényforrassal rendelkezik,
amelyek élettartama 25.000 o6ra.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fekete

Beszerelés helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazas helye: beltéri

Minimadlis tavolsag a megvildgitott targytél: 0,1m
Fényerdszabalyozhaté: nem
Lampatest vildgitasi iranya: alsérész
Hossz [mm]: 600

Szélesség [mm]: 110

Magassdag [mm]: 42
Higanytartalom: nem

Integralt LED fényforras: igen

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximalis teljesitmény [W]: 12

Aramiités elleni védelmi osztaly: Il

Bura anyaga: miianyag

Didda tipusa: LED SMD

Fényaram [Im]: 910

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 1450
Fényforras szine: fehér

A korreldlt szinhémérséklet [K]: 4000
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Szinvisszaadasi index: 80

Elettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: =15000

Sugarzasi szog [°]: X120/Y105

Lampa fényereje [Im/W]: 76

Kornyezeti hdmérséklet-tartomany, melynek a termék ki
lehet téve [° C]: 5+30

Fényaram-stabilitas a névleges élettartam végén [%]:
L70B50

Lampahaz anyaga: aluminium 6tvozet

Csatlakozé tipusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartomanya
[mm?2]: 0,75+1,5

Fenntartjuk a mlszaki véltoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd érvénylek. m

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Fenntartjuk a mlszaki véltoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Fényforras felfiitési ideje [s]: <1
Fényforras gyujtasi ideje [s]: <0,5
IP védettségi fokozat: 44

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolas tipusa: 20

Darabszam koézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gyljtécsomagolasban: 20
Netto egységsuly [g]: 270

Suly [g]: 480

Egységcsomagolas hossza [cm]: 13
Egységcsomagoldas szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 61
Doboz sulya [kg]: 9.6

Karton szélessége [cm]: 53.5

Doboz magassaga [cm]: 27

Doboz hossza [cm]: 64

Karton térfogata [m3]: 0.092448

KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NwW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NV-8
Lamps: 1x ASTEN 12W
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