
MASTER LEDtube
EM/Mains
MAS LEDtube 900mm HO 12W865 T8

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú
kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem
különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-
érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás
cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.

Termék adatok

Általános információ

Fejelés G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Névleges élettartam (névleges) 50000 h

Kapcsolási ciklus 200000X

B50L70 50000 h

 

Technikai adatok

Színkód 865 [ 6500 K korrelált színhőmérséklete]

Fényáram (névleges) 1575 lm

Fényáram (névleges) (névleges) 1575 lm

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 6500 K

Színkonzisztencia <6

Színvisszaadási index (névleges) 83

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam

végén (névleges)

70 %

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Teljesítmény (névleges) (névleges) 12 W

Fényforrás árama (max) 57 mA

Az izzó árama (minimum) 51 mA

Indulási idő (névleges) 0.5 s

Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig

(névleges)

0.5 s

Teljesítménytényező (névleges) 0.9

Feszültség (névleges) 220-240 V

 

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet (maximum) 45 °C

Környezeti hőmérséklet (minimum) -20 °C

Tárolási hőmérséklet (maximum) 65 °C

Tárolási hőmérséklet (minimum) -40 °C

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 50 °C
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Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Nem

 

Mechanika és tokozás

A termék hossza 900 mm

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékos termék Yes

Energiatakarékossági címke (EEL) A++

Tanúsítási jelek CE jel RoHS compliance KEMA Keur

tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 12 kWh

 

Termékadatok

Teljes termékkód 871869668710900

A termék megrendelési neve MAS LEDtube 900mm HO 12W865 T8

EAN/UPC - termék 8718696687109

Rendelési kód 68710900

Számláló – csomag dobozonként 1

Számláló – csomag dobozonként 10

Anyagszám (12NC) 929001298502

Nettó tömeg (darab) 0.174 kg

Figyelmeztetések és biztonság
• -

Méretezett rajza
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TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 6500K G13ND

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube 900mm HO 12W865 T8 25.78 mm 28 mm 893.3 mm 900.4 mm 907.5 mm

Fotometriai adatok

2016-12-28

 1 x TLED 12W 6500K 160D 9290012985

1 x 1575 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.15
Service downward 0.85

CIE flux code 40 69 88 85 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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k
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting
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