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PHILIPS

SceneSwitch

1 fenyforras, 3 fénybeadllitds
A meglévd kapcsoldval mikodik

Vdlassza ki a tevékenységéhez illé hangulatot! A Philips SceneSwitch LED fényforrdsndl a
bedllftast kdnnyedén mddosithatja a meglévé kapcsoldval. Nincs sziikség szabalyzdra vagy

egyéb tovdbbi eszkdzre.

Valasszon kivalé6 minéségii fényt

* Informaciok a fényrdl

Tobb, mint egyszerii vilagitas

* Harom fénybeallitas: 2700 K — 2500 K — 2200 K

* Nincs szlikség szabalyozora vagy tovabbi eszkozre

+ Allitsa vissza a limpajat az alapértelmezett gyari beallitasokra

Valasszon egyszerii alternativat a régi izz6i helyébe
* Nincs ultraviola vagy infravoros sugarzas

Valasszon fenntarthat6 megoldast
* Hosszu élettartamu izzok — Akar 15 évig kitartanak
» Kiméli a pénztarcajat és a bolygot is

PHILIPS
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Fenypontok

Informacidk a fényrél

Plug & Play

Szinhémérséklet: a fény kiillonbozé
szinhémérsékletekkel rendelkezhet, melynek a
Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin
értékkel rendelkezé lampak meleg, nyugtatobb
fényt bocsatanak ki, mig a magasabb Kelvin
értékd fényforrasok hilivosebb, stimulalobb
hatasa fényrdl gondoskodnak. CRI: a
szinvisszaadasi index (CRI) egy fényforras azon
képességét méri, hogy kiilonféle targyakat
megvilagitva vele, mennyire képes azok szinét
visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke
100. A Philips LED lampak CRI-értéke minden
esetben magasabb mint 80, igy valosaghti és
természetes szinvisszaadast biztositanak.

Harom fénybeallitas

A fény kiilonbozé szinhémérséklettel
rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a
mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel
rendelkezé fényforrasok meleg, otthonos fényt
bocsatanak ki, mig a magas Kelvin értékkel
rendelkezék stimulalobb hatasd fényrdl
gondoskodnak. Az (j Scene Switch
fényforrasok lehetdvé teszik, hogy funkcionalis
megvilagitasrol természetes, vagy otthonos,
szabalyzott meleg fényre valtson. A fényeré
100%, 40% és 10% lehet. igy egyszeriien
személyre szabhatja szobgjat a kiilonféle
céloknak, illetve az aktualis hangulatanak
megfelelSen.

A dobozbdl kivéve azonnal sokféle nagyszer(i
fénybeallitast biztosit, amelyek megfelelnek az
igényeinek és hangulatanak. Az intelligencia
magaban az fényforrasban talalhatd, ezaltal
nincs sziikség szabalyzoéra vagy egyéb tovabbi
eszkozre. Csak cserélje le az fényforrasat erre
a Scene Switch fényforrasra, és a meglévé fali
kapcsoldjanak megnyomasaval valthat a
kiilonbozd bedllitasok kozott. A lehetd
legkevesebb beruhazas és erdfeszités kell
ahhoz, hogy a kényelem legmagasabb szintjét
élvezze. Mostantol konnyedén modosithatja a
kornyezet fényét, hogy az megfeleljen az
aktualis hangulatanak és annak, amit éppen
csinal.

Visszaallitas (SceneSwitch)

Ha tobb lampat hasznal, és mar nem
szinkronizaltak, csak valtson a kapcsoldval
(kapcsolja be, majd pedig 1 masodpercen bell
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ismét ki) a lampak alapértelmezett gyari
beallitdsanak visszaallitasahoz.

Automatikus meméria (SceneSwitch)

A Scene Switch lampa beépitett
memoriachippel rendelkezik, amely eltarolja az
utolso fénybeallitast a memoriajaban, ha a
kapcsold tobb mint 6 masodpercig ki van
kapcsolva. Ha nem valtogatja gyakran a
tevékenységeket, az ismételt bekapcsolaskor a
kedvenc iizemmodu fénye fog vilagitani.

15 000 6ra névleges atlagos élettartam

Az akar 15 000 6ra élettartam révén
csokkentheti a villanykorték gyakori cseréjével
jaré gondot, és tokéletes vilagitasi megoldast
élvezhet tobb mint 15 éven at.



Izz6

14 -7 -3,5W (100 W) E27, Meleg/nagyon meleg/extra meleg, Nem szabalyozhaté

MUszaki adatok

A fényforras jellemzoi
* Forma: Izz6

* Fejelés: E27

* Szabalyozhaté: Nem

* Fesziiltség: 220-240 V

* Teljesitmény: 14-7-35W
* Teljesitmény: 100 W

Energiafogyasztas
* Energiahatékonysagi cimke: A+
* Energiafogyasztas 1000 éranként: 14 kWh

A fény jellemzdi

* Fénykibocsatas: 1521-600-150 lumen
* A fénysugar szoge: 150 fok

* Szin: Meleg/nagyon meleg/extra meleg
* Szinhémérséklet: 2700-2500-2200 K
* Szinvisszaadasi index (CRI): 80

* Bekapcsolasi idé: <0,5 mp

* Felmelegedési idé 60%-os fénykibocsatasig:

Azonnali teljes fényerd

Kiadas datuma

Tart6ssag

* Lampa élettartama: 15 000 6ra

* Kapcsolasi ciklusok szama: 100000

* Lumen fénycsokkenési tényezé: 0,7

+ Atlagos élettartam (2,7 6ra/nap miikddéssel
szamolva): 15 év(ek)

A fényforras méretei
* Magassag: 139,1 mm
* Szélesség: 71,1 mm

Egyéb jellemzdk

* Hatotavolsag: SceneSwitch

* Higanytartalom: 0 mg

* Teljesitménytényezd: 0,5

* Lampa aramerdssége: 135 mA

Névleges teljesitményadatok

* Névleges teljesitmény: 14-7-3,5 W

* Névleges fényteljesitmény: 1521-600-150 Im
* Névleges élettartam: 15 000 6ra

* A fénysugar névleges szoge: 150 fok
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