
HF-Performer III PL-T/C
fényforrásokhoz
HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

A HF-Performer III PL-T/C egy fenntartható, vékony és magas-
frekvenciájú, elektronikus előtét PL-T és PL-C fénycsövekhez. Ideális
olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős
energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus
kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és
teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe
(CELMA EEI A2).

Termék adatok

• Általános tulajdonságok
Alkalmazás kód III
Fényforrás típus PL-T/C
Fényforrások száma 2 piece
Rated Ballast-Lamp
Power

18

Vonali feszültség 220-240 V
Vonali frekvencia 50/60 Hz
Ház S 103x67x30
Energy Efficiency
Index

A2

Lifetime 90%
surv.@Tcaselife

50000 hr

Gyújtási mód Warm Start

• Működési karakterisztika
Automatikus újrain-
dítás

Yes

Gyújtási idő 0.40 (max) s
Működési frekvencia 42 (min), 45 (nom) kHz
Mains voltage safety
(AC)

-10%/+10%

Mains voltage perfor-
mance (AC)

-8%/+6%

Kezdeti áram csúcs 18 (max) A
Kezdeti áram
szélesség

0.250 ms

Földelési áramelfolyás 0.5 mA
Előtét veszteség 0.68-2.21 W
Teljesítmény eltérés -2%/+2%
Előtét fényáram
tényező

1 -

PowerFactor 100%
output power

0.95 -

Elem feszültség
lámpagyújtás

198-254 V

Elem feszültség
működő lámpák

176-254

Túlfeszültség védelem
320Vac

48 hr

Túlfeszültség védelem
350Vac

2 hr

Max ballast on
MCB(16A type B)

28 x

Crestfactor 1.7 (max) -
Nedvességi és zaj
szint

Inaudible

Teljes Harmonikus
Torzíáts EUR

15 %

• Bekötési karakterisztika
Cable-Cap output-
wires to earth

100 pF

Cable-Cap output-
wires mutual

100 pF

Bemeneti csatlakozó
típus

Insert

Kiemeneti csatlakozó
típus

Insert

Max. Kábelhossz
Eszköz/Lámpa

1 m

Max. Kábelhossz Hot
Wires

1 m

Striplength 8.5-9.5 mm
Master/Slave lámpa-
test

Not applicable [Master/Slave oper.
not applicable]

Wcs bemeneti csatla-
kozókhoz

0.50-1.50 mm2

Wcs kimeneti csatla-
kozókhoz

0.50-1.50 mm2



• Rendszer adatok meghajtó szinten
Rated Lamp Power
on PL-T/C

18

System Power on PL-
T/C

18.7

Power Loss on PL-
T/C

0.7

Lamp Power on PL-
T/C

18

• Hőmérséklet karakterisztika
T-ház élettartam 75 C
T-ház élettartam max 75 (max) C
T-gyújtási -25 (min), 50 (max) C
T-környezeti -25 (min), 50 (max) C
T-tárolási -40 (min), 80 (max) C

• Vészvilágítási adat
Light output after 5
sec

50% of EBLF

Light output after 60
sec

100% of EBLF

Normal operating
voltage (DC)

220-240 V

Batt volt guaranteed
ignition

186-275 V

Batt volt guaranteed
operation

176-275 V

• Termék méretek
A1 hossz 103.8 mm
Rögzítőfurat távolság
A2 hossz

93.5 mm

B1 szélesség 67.8 mm
Fixing Hole Distance
Width B2

57.5 mm

C1 magasság 30.0 mm
Rögzítőfurat D1
átmérő

4.2 mm

• Tanusítványok és alkalmazási adatok
EMI 9kHz .. 30 MHz EN 55015
Biztonsági szabvány IEC 61347-2-3
Teljesítmény szab-
vány

IEC 60929

Minőségi szabvány ISO 9000:2000
Környezetvédelmi
szabvány

ISO 14001

Harmonikus áram
emisszió

IEC 61000-3-2

EMC immunitás IEC 61547
Vibrációk IEC 68-2-6 Fc
Bumps IEC 68-2-29 Eb
Páratartalom EN 61347-2-3 clause 11
Minősítési jelek ENEC / VDE-EMV
CE jel Yes
Hőmérséklet jel 110 [Yes]
Vészvilágítási szab-
vány

IEC 60598-2-22

• Termék adatok
Rendelési kód 834178 00
Termékkód 872790083417800
Termék név HF-P 218 PL-T/C III 220-240V

50/60Hz
Rendelési terméknév HF-P 218 PL-T/C III 220-240V

50/60Hz
Darabok per
csomagban

1

Csomagolási
mennyiség

12

csomag per gyujto 12
Vonalkód a terméken 8711500881038
Vonalkód a gyujto-
csomagoláson

8727900834178

Logisztikai kód(ok)
-12NC

913700648666

Nettó darabsúly 0.130 kg

Méretezett rajza
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HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Product A1 (Norm) A2 (Norm) B1 (Norm) B2 (Norm) C1 (Norm) D1 (Norm)

HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz 103.8 93.5 67.8 57.5 30.0 4.2
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