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IP65

LED

Baloo
Serie de corpuri de iluminat 
decorative pentru exterior, 
dispersoare de formă sferică 
din polietilenă albă sau 
imitaţie granit, rezistente la 
raze UV, variante cu fasung 
E27 sau echipate cu LED-uri 
colorate SMD și sistem RGB 
de control a culorilor.

Code 9966, Ø380
LED RGB SYSTEM INCLUDED

Code 9969, Ø450
LED RGB SYSTEM INCLUDED

Code 9968, Ø450
OPAL, E27, 1 x max. 23W

Series of decorative outdoor light fittings, spherical diffusers of white or  granite 
imitation polyethylene, UV resistant, variants with E27 socket or equipped with 
coloured SMD LEDs and RGB control system of the colors.

Serie di lampade ornamentali per esterni, diffusore di forma sferica in polietilene 
bianco e variante effetto granito, resistente ai raggi UV, disponibili con cablaggio 
E27 o con sorgente LED SMD multicolore e sistema RGB di controllo colore.

Серия декоративных светильников для наружного освещения, 
сферические диффузоры из белого полиэтилена или из имитации гранита, 
устойчивые к ультрафиолетовому излучению, в вариантах испольнения с 
патроном Е27 либо оснащенные цветными светодиодами SMD и системой 
RGB для управления цветами.

Díszítő világítótestek sorozata kültéri használatra, félkör alakú fehér vagy 
gránit utánzat, UV sugarakkal szemben ellenálló polietilén diszperzórok, E27-es 
foglalattal vagy SMD színes LED-ekkel és RGB színirányító rendszerrel.

Серия екстериорни декоративни осветителни тела, разсейватели със 
сферична форма от бял полиетилен или имитация на гранит, устойчиви на 
UV лъчи, варианти с фасунга Е27 или оборудвани с цветни LED-ове SMD и 
RGB система за контрол на цветовете.
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CORP DECORATIV / DECORATIVE LUMINAIRE

Ø380

35
3

Ø450

42
8

Ø560

53
8

Type Code Finishing Bulbs recommanded/Power Socket Input voltage Input frequency

9965 OPAL 1 x max. 23W E27 230V 50Hz
9966 OPAL LED 60 LED SMD RGB System 2,5W LED 220-240V 50/60Hz
9967 STONE 1 x max. 23W E27 230V 50Hz

Type Code Finishing Bulbs recommanded/Power Socket Input voltage Input frequency

9968 OPAL 1 x max. 23W E27 230V 50Hz
9969 OPAL LED 60 LED SMD RGB System 2,5W LED 220-240V 50/60Hz
9970 STONE 1 x max. 23W E27 230V 50Hz

Type Code Finishing Bulbs recommanded/Power Socket Input voltage Input frequency

9971 OPAL 1 x max. 23W E27 230V 50Hz
9972 OPAL LED 60 LED SMD RGB System 2,5W LED 220-240V 50/60Hz
9973 STONE 1 x max. 23W E27 230V 50Hz

Code 9973, Ø560
STONE, E27, 1 x max. 23W
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Baloo

SUSPENSIE/SUSPENSION

Type Code Finishing Bulbs recommanded/Power Socket Input voltage Input frequency

9976 OPAL 1 x max. 23W E27 230V 50Hz

 

Type Code Finishing Bulbs recommanded/Power Socket Input voltage Input frequency

9975 OPAL 1 x max. 23W E27 230V 50Hz

 

Type Code Finishing Bulbs recommanded/Power Socket Input voltage Input frequency

9974 OPAL 1 x max. 23W E27 230V 50Hz

 
Ø380

12
15

Ø450

12
87

Ø560

14
02

IP44
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SUSPENSIE/SUSPENSION

Photometry
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BALOO
9974/9975/9976
Imax 74 cd/klm 

 

1 x max 23W, E27 
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