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HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Quartz fémhalogén fényforrás átlátszó burával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok
Rendszerleírás -
Fej E40
Izzó T65 [T 65mm]
Izzó bevonata Átlátszó
Égetési helyzet p [Parallel or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás
élettartama

3000 hr

10% meghibásodás
élettartam

5500 hr

20%-os meghibásodás
élettartam

8000 hr

Élettartam 50%
meghibásodásnál

12000 hr

• Fénytechnikai paraméterek
Színkód 543 [CCT of 4300K]
Színvisszaadási index 57 Ra8
Színleírás Fehér
Színhőmérséklet 4300 K
Fényáram EM 85000 Lm
Lámpa fényhaszno-
sítás EM

86 Lm/W

Fényáram avulás 1500
óránál

90 %

Fényáram avulás 2000
óránál

87 %

Fényáram avulás 5000
óránál

80 %

Fényáram avulás
10000 óránál

75 %

Kromatikus koordi-
nátaérték X

370 -

Kromatikus koordi-
nátaérték Y

380 -

• Elektromos adatok
Fényforrás teljesít-
mény

1000 W

Fényforrás teljesít-
mény EM 25°

1000.0 W

Fényforrás teljesít-
mény EM 25°

985.0 W

Feszültség 220 V
Lámpafeszültség 130 V
Lámpa áram, EM 8.25 A
Gyújtási időtartam 30 (max) s
Szabályozható srsz

• Környezetvédelmi adatok
Energiahasznosítás
index (EEL)

A+

Energy consumption
kWh/1000h

1083 kWh

• Lámpatest kialakítási követelmények
Fej hőmérséklet 300 (max) C
Burahőmérséklet 555 (max) C

• Termék méretek
Teljes hossz C 382 (max) mm
Átmérő D 66 (max) mm
Light Center Length
L

240 mm

Ívhossz O 80 mm



• Termék adatok
Rendelési kód 183736 45
Termékkód 871150018373645
Termék név HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Rendelési terméknév HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Darabok per
csomagban

1

Csomagolási
mennyiség

4

csomag per gyujto 4
Vonalkód a terméken 8711500183736
Vonalkód a gyujto-
csomagoláson

8711500183743

Logisztikai kód(ok)
-12NC

928482600096

Nettó darabsúly 0.370 kg

Figyelmeztetések és biztonság

• Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is
(IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a
lámpa eltörése esetén

• Nagynyomású higanylámpákkal való használatra tervezett
kapcsolóberendezéssel való használatra.

Méretezett rajza
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HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Product C (Max) D (Max) L (Norm) O (Norm)

HPI-T 1000W/543 E40 382 66 240 80
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