Termék adatok

« Altalanos tulajdonsagok

Fej

Fej informacio
Life to 10% fail
Preheat EL,3h
Life to 50% fail
Preheat EL,3h
LSF HF Preheat
2000h Rated,3h
LSF HF Preheat
4000h Rated,3h
LSF HF Preheat
6000h Rated,3h
LSF HF Preheat
8000h Rated,3h
LSF HF Preheat
12000h Rated,3h
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G24q-2
4P

8000 hr
13000 hr
99 %

98 %

97 %

90 %

60 %

Fénytechnikai paraméterek

Szinkéd
Szinvisszaadasi index
Szinleiras
Szinhémérséklet
Fényaram EM 25°C,
Névleges

Fényaram EM 25°C,
Nominal

Fényaram EL 25°C,
Névleges

Fényaram EL 25°C,
Nominal
Fényhasznositas EM
25°C
Fényhasznositas HF
25°C

P

asimpleswitch.com

840 [CCT of 4000K]
82 Ra8

Fehér

4000 K

1200 Lm

1200 Lm

1200 Lm

1200 Lm

73 Lm/W

73 Lm/W

MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT

A MASTER PL-C egy magas hatasfoku, kozepes aramfelvételd,
kompakt fénycsd, amely legtobbszor altalanos mennyezeti vilagitasi
célokra szolgal kereskedelmi, vendéglato-ipari és irodai
alkalmazasoknal. Az eredeti, Philips altal kifejlesztett athidalasi
technologia optimalis alkalmazasi teljesitményt garantal, a hajlitasos
hatasfokot biztositva. A 4 tls érintkezdjl valtozat kialakitasa lehetévé
teszi beépitett eldmelegitével ellatott, elektronikus nagyfrekvencias

vezérld hasznalatat is, és gyorscsatlakozés lampaaljzattal késziil.

LLMF HF 2000 6ra 92 %

névleges

LLMF HF 4000 6ra 88 %
névleges

LLMF HF 6000 6ra 86 %
névleges

LLMF HF 8000 6ra 84 %
névleges

LLMF HF 12000 6ra 81%
névleges

Tervezett hémér- 28C
séklet

Kromatikus koordi- 380 -
nataérték X
Kromatikus koordi- 380 -
nataérték Y

Elektromos adatok

Fényforras teljesit- 18W
mény

Fényforras teljesit- 18.0 W
mény EM 25°

Fényforras teljesit- 16.5W
mény EL 25°

Fényforras teljesit- 18W
mény EL 25°

Lampafesziiltség EM 95V
25°C

Lampafesziiltség EL 95V
25°C

Lampa aram, EM 0.230 A
25°C

Lampa aram, elektro-  0.230 A
nikus 25°C

Szabadlyozhato igen

PHILIPS



MASTER PL-C 4 Pin

» Kérnyezetvédelmi adatok

Termékkod
Termék név

871150062334870
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT

5}‘;‘:’5‘?2;{;”°5'm A Rendelési terméknéy  MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/
Higanytartalom 1.4 mg Darabok per 2X1 occ
Energy consumption 20 kWh csomagba?]
KVVh/1000h Csomagolasi 5X10CC
mennyiség
* Termék méretek csomag per gyujto 50
Base Face to Base 109.7 (max) mm Vonalkéd a terméken 8711500623348
Face A ’ Vonalkéd koztes 8711500624260
Insertion Length B 128.0 (max) mm ;f'ilnzagolason )
Teljes hossz C 142.9 (max) mm . .
Atmérd D 27.1 (max) mm Vonalkodla gyujto- 8711500715906
Atméré D1 27.1 (max) mm csomagolison
Logisztikai kod(ok) 927907284040

¢ Termék adatok
Rendelési kod

623348 70

Figyelmeztetések és biztonsdg

* A lampa fényének technikai és elektromos jellemzdit a miikodési

korilmények, példaul a lampa kornyezeti hémérséklete és miikodési

Méretezett rajza

-12NC
ILCOS kéd
Netto darabsuly

FSQ-18/40/1B-E-G24q=2
55.300 gr

pozicidja, illetve a hozza kapcsol6dé magas frekvencias szabalyozo

szerelvény is befolyasolja.

* A gyakori kapcsolas és a nem megfeleléen elémelegitett elektrodok a

fénycsé élettartamanak csokkenéséhez vezethetnek.

D1 MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT

Product A (Max) B(Max) C(Max) D (Max) D1 (Max)

PL-C 18W/840/4P  109.7 1280 1429 2741 271
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MASTER PL-C 4 Pin

Fotometriai adatok

Wi per 5 nm pe
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Fényszin /840

300 400 500 600 700 Anm

Fényszin /840
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