Termék adatok
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Life to 10% failures
EM

Life to 10% fail
Preheat EL,3h

Life to 10% fail
Nonpreh EL,3h

50% meghibasodas
élettartam EM

Life to 50% fail
Preheat EL,3h

Life to 50% fail
Nonpreh EL,3h

LSF EM 2000h Rated,
3h cycle

LSF EM 4000h Rated,
3h cycle

LSF EM 6000h Rated,
3h cycle

LSF EM 8000h Rated,
3h cycle

LSF EM 12000h
Rated,3h cycle

LSF EM 16000h
Rated,3h cycle

LSF EM 20000h
Rated,3h cycle

G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Green Plate
T8 [26 mm]
12000 hr
17000 hr
10000 hr
15000 hr
20000 hr
12000 hr
99 %

99 %

99 %

99 %

89 %

33%

2%

Fénytechnikai paraméterek

Szinkod
Szinvisszaadasi index
Szinleiras
Szinhémérséklet

P

asimpleswitch.com

840 [CCT of 4000K]
85 Ra8

Fehér

4000 K

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

A MASTER TL-D Super 80 lampa szabvanyos TL-D lampa szineinél
jobb szinmegjelenitést biztosit, és azonos teljesitményfelvétel esetén
nagyobb fénykibocsatassal rendelkezik. Raadasul higanytartalma is

alacsonyabb. A lampa hasznalhaté a meglévé TL-D vilagitotestekben.

Fényaram EM 25°C, 3350 Lm

Névleges

Fényaram EM 25°C, 3350 Lm
Nominal

Fényhasznositas EM 93 Lm/W
25°C

Atlagos fényerdsség 1.25 cd/em2
EM

LLMF EM 2000 6ra 96 %
névleges

LLMF EM 4000 6ra 95 %
névleges

LLMF EM 6000 ora 94 %
névleges

LLMF EM 8000 ora 93 %
névleges

LLMF EM 12000 6ra 92 %
névleges

LLMF EM 16000 6ra 91 %
névleges

LLMF EM 20000 6ra 90 %
névleges

Tervezett hémér- 25C
séklet

Kromatikus koordi- 380 -
nataérték X
Kromatikus koordi- 380 -
nataérték Y

Elektromos adatok

Fényforras teljesit- 36 W
mény

Fényforras teljesit- 36 W
mény EM 25°

Fényforras teljesit- 36.0 W
mény EM 25°

PHILIPS



MASTER TL-D Super 80

Lampafesziiltség EM
25°C

Lampa aram, EM
25°C
Szabalyozhato

Energiahasznositas
index (EEL)
Higanytartalom
Energy consumption
kWh/1000h

Termék méretek

Base Face to Base
Face A

Insertion Length B
Teljes hossz C
Atméré D

Méretezett rajza

103V
0.440 A

igen

Kornyezetvédelmi adatok

A

2.0 mg
42 kWh

1199.4 (max) mm

1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
1213.6 (max) mm
28 (max) mm
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e Termék adatok

Rendelési kod
Termékkod
Termék név

Rendelési terméknév

Darabok per
csomagban
Csomagolasi
mennyiség

csomag per gyujto
Vonalkéd a terméken
Vonalkéd a gyujto-
csomagolason
Logisztikai kod(ok)
-12NC

ILCOS kéd

Netto darabsuly

632012 40

871150063201240

MASTER TL-D Super 80 36W/840
1SL

MASTER TL-D Super 80 36W/840
1SL/25

1

25

25
8711500632012
8711500632029
927921084023

FD-36/40/1B-E-G13
134.500 gr

MASTER TL-D Super 80 36VV/840 1SL

Product A (Max) B (Min) B(Max) C(Max) D (Max)

TL-D 36W/840 11994 12041

12065 12136 28
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MASTER TL-D Super 80

Fotometriai adatok
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300 400 500 600 700 Anm
Lightcolor /840Lightcolor /840 Lightcolor /840Lightcolor /840
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