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Wall lamps for exterior, direct or direct/indirect light emission. 
ABS housing in dark grey, transparent polycarbonate diffusers.

Aplice pentru exterior cu emisie luminoasă directă sau directă/indirectă.  
Structură din ABS culoare gri închis, dispersoare din policarbonat transparent.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.  
Corpo in ABS colore grigio scuro, diffusori in policarbonato trasparente.

Бра для наружного освещения, с прямым или с прямым/отраженным распределением света. 
Корпус из пластика ABS темно-серого цвета, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Kültéri fali lámpák, direkt/indirekt fényszórású.  
ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Стенни лампи за екстериор, директно/косвено излъчване на светлината.  
Тъмносив корпус от ABS, дифузьори от прозрачен поликарбонат. 

Nástenné exteriérové svietidlá, s priamym alebo priamym/nepriamym rozptylom svetla.  
Konštrukcia ABS v tmavošedej farbe, priehľadné polykarbonátové difúzory.

WALL LAMP • APLICĂ 

Type Code Finishing Power Socket Input 
voltage

Input 
frequency

  

90151   DG 1 x max. 7W GU10 230V 50Hz

 

Dimension Photometry
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PUNTA
90151

Imax 1588 cd/klm 
 

GU10, 1 x max. 7W
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WALL LAMP • APLICĂ 

Type Code Finishing Power Socket Input
voltage

Input 
frequency

 

90152   DG 2 x max. 7W GU10 230V 50Hz

 

Dimension Photometry
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PUNTA
90152

Imax 956 cd/klm  
 

GU10, 2 x max. 7W
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COASTLINE
SALT CORROSION RESISTANT
REZISTENTE LA COROZIUNE ÎN MEDII SALINE
RESISTENTI ALLA CORROSIONE SALINA392

REDO GROUP OUTDOOR 2022



393

punta




