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mportér/importeur: EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal
Szérmazasi hely: Kina/Made in China
everflourish-hungary.hu

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie ein Produkt von diwi ge-
kauft haben. Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsan-
leitung vor der Inbetriebnahme des Artikels aufmerksam
durch und bewahren Sie sie fir spateres Nachschlagen
gut auf.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Unser Produkt ist spritzwassergeschitzt und fur den Au-

Benbereich geeignet, IP44.

c Konform mit den zutreffenden europdischen
Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V~, 50 Hz
Schaltleistung: Glihlampen bis 1000 W, Leuchtstoff-
lampen bis 300 VA

Erfassungswinkel 180°: 0681/ 0682

Erfassungsweite: ca. 12 m

Verstellwinkel: vertikal und horizontal
Einstellzeit: von 5 Sekunden bis ca. 5 Minuten
Dé@mmerungseinstellung: von hell bis dunkel
Standby: ca. 1 W

Sch t: 1P 44 A sprit hitzt, for den
AuBenbereich
SICHERHEITSHINWEISE

A * Die Installation darf nur von ausgebildeten

Fachkréften nach den geltenden Installations-

vorschriften durchgefihrt werden. Wenden

A Sie sich hierzu an einem zugelassenen Elek-
tro-Fachbetrieb.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Bewegungsmelder arbeitet nach der Passiv-Infrarot-
Technik. Er reagiert auf Bewegung von Wérmequellen.
Tritt 2.B. eine Person in den Erfassungsbereich, wird
bei Dunkelheit automatisch das angeschlossene Licht
eingeschaltet.

Der Bewegungsmelder sorgt fiir Sicherheit und Komfort.
Besucher werden mit Licht empfangen und Einbrecher
vertrieben. Durch den Infrarot-Bewegungsmelder wird
Energie gespart, da die Lampen nach der eingestellten
Brenndaver automatisch ausgeschaltet werden.

Die eingebaute Fotodiode verhindert, dass der Bewe-
gungsmelder am Tage arbeitet.

INBETRIEBENAHME

Eine Anordnung des Bewegungsmelders seitlich zur
Gehrichtung ist vorzuziehen, damit mehrere Sektoren
durchschritten werden.

Die Reichweite und Empfindlichkeit sind von der
jeweiligen Umgebungstemperatur abhéngig. Bei
kihler Witterung erhdht sich die Reichweite und
Empfindiichkeit, da die Temperaturunterschiede z.B.
von Menschen zur Umgebung gréfer sind.

Den Bewegungsmelder nicht im Bereich von
Warmequellen, wie z.B. Kaminen, Entliftungen oder
Ghnlichem montieren, da diese die Empfindlichkei

und gegen Wiedereinschalten gesichert wer-
den.

1. Den Bewegungsmelder entsprechend aufschrauben
und das Unterteil abnehmen Abb. [1].

Die Befesfigung des Unterteiles an die Wand erfolgt
mit Hilfe der beigefiigten Schrauben und Dibel in
der optimalen Montagehshe von ca. 2-4 Metern Die
Einstellschrauben des Bewegungsmelders missen
bei der Montage nach unfen zeigen Abb. [1].

Den  Bewegungsmelder laut  nachstehendem
Schaltbild anschlieBen Abb. [2]. Nicht vergessen,
die beigefigte Gummisinfohrung ber das Kabel zv
schieben.

Das Oberteil mit Bewegungsmelder auf das Unter-
teil schrauben. Abb. [1]
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TEST / EINSTELLUNG

Nach dem Wiedereinschalten brennt die angeschlos-
sene Leuchte.

1. Warten Sie bis sich das Licht ausschaltet.

2. Drehen Sie sehr vorsichtig die Empfindlichkeits- und
Zeitregler im Uhrzeigersinn bis zum Rechtsanschlag
in die Testposition. Abb. [3]

Das Gerdt bendtigt ca. 40 Sekunden Einmesszeit, um
korrekt zu arbeiten.

.Flache  abschreiten,  beim
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Verlassen  des
Erfassungsbereiches schaltet die  Beleuchiung
zeitverzdgert aus, beim Eintritt wieder ein. Es sollen
mindestens 5 Sekunden Pause zwischen den Tests
eingehalten werden Abb. [5].

Durch linksdrehung der Regler kann nun die

b

gewinschte Ansprechempfindlichkeit und

Schaltd: des  Bewegur Id i Il
g

werden.

6. Die Reichweite kann durch die Verstellung des
Neigungswinkels veréndert werden. Abb. [4]

7. Jahreszeitlich  bedingte  Temperaturunterschiede
kénnen zur Verénderung der Ansprechempfindlichkeit
fihren.

ZEITEINSTELLUNG

Die Zeiteinstellung reguliert wie lange das Licht ein-
geschaltet bleibt.

Die Einschaltzeit kann von Anschlag rechts = (ca. 5
Sekunden) bis Anschlag links + ca. 5 Minuten) siu-
fenlos eingestellt werden.

WARTUNG / PFLEGE

A * Schalten Sie das Produkt spannungsfrei und

sichern Sie den Stromkreis gegen Wiederein-

é schalten ab.
* Zur Reinigung ein trockenes oder leicht

feuchtes, fusselfreies Tuch verwenden, ggf.
ein mildes Reinigungsmittel einsetzen, keine
schever- oder I5sungsmittelhaltigen  Reini-
gungsmittel anwenden.

ENTSORGUNG
E Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf

hin, dass dieses Produkt nicht Gber den Haus-
mmmm milll entsorgt werden darf. Aligerate enthalten
wertvolle recydingféhige Materidlien, die einer Ver-
wertung zugefihrt werden sollten, um der Umwelt bzw.
der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol-
lierte Millbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie

des Infrarot-Sensors beeintréchtigen.

Direkte Warmestrahlung ist zu vermeiden.
Lichtstrahlung oder Spiegelungen beeinflussen die
Funktion der Fotodiode (Démmerungsschalter).
Bsume oder Biische kénnen Fehlschaltungen
auslésen. Montieren Sie den Bewegungsmelder in
ausreichender Entfernung.

Eine Verschmutzung der Optik (z.B. durch Staub-
ablagerungen) kann zu einer Reichweitenreduzierung
fihren.

Das Gerdt ist gegen Witterungseinflisse geschitzt,
eine zusétzliche Uberdachung ist empfehlenswert.

MONTAGE
Achtung:
Vor der Montage muss der Stromkreis des
Anschlusskabels sf gsfrei g

deshalb Aligerdte iber geeignete Sammelsysteme oder
senden Sie das Gerdt zur Entsorgung an die Stelle, bei
der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerét
der stofflichen Verwertung zufthren.

GARANTIE
Die Gewihrleistung entspricht den gesetzlichen Bestim-

mungen. Technische Anderungen vorbehalten.
CK 07.09

GB

Dear customer,
Thank you for buying a diwi product. Please read the
following operating instructions carefully before initial
operation of the item and keep them in a safe place for
later reference.

INTENDED USE

Our product is splash-proof, conforms with IP44, and is

suitable for occasional use in exterior areas.

c Conforms to corresponding European direc-
tives.

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 V~, 50 Hz
Switching capacity: Light bulbs up to 1000 W, Fluo-
rescent tubes up to 300 VA

Detection angle 180°: 0681 /0682

Detection width: ca. 12 m

Adjustment angle: vertical and horizontal

Setting time: from 5 seconds to 5 minutes

Dimmer setting: from bright to dark

Standby: ca. 1T W

Protection type: IP 44 A\ splash-proof, for use
outdoors

SAFETY INFORMATION

A * Installation may only be performed by trained
professionals in compliance with applicable
installation regulations. Please contact a qual-

A ified electrical company.

GENERAL INFORMATION

Operation of the motion sensor is based on passive
infrared fechnology. It respands fo movement of heat
sources. If, for instance, a person enters the detection
area, the connected light is automatically switched on
in case it is dark.

The motion sensor provides safety and comfort. Visitors
are welcomed by light, and burglars are driven away.
Use of the infrared motion sensor saves energy, since
the lamps are automatically switched off after the set
duration.

The installed photo diode keeps the motion sensor from
working during daytime.

COMMISSIONING

To pass through several sectors, a motion sensor
arrangement lateral to walking direction is to be
preferred.

Range and sensitivity are subject to the according
ambient temperature. Range and sensitivity increase
during cold weather due to higher temperature
differences, e.g. from persons fo environment.

Do not install motion sensor near heat sources, such
as chimneys, air vents or the like, since they affect the
sensitivity of the infrared sensor.

Direct heat radiation should be avoided.

Light radiation or reflections affect the function of the
photodiode (dimmer switch).

Trees or shrubs can trigger faulty operation. Install
motion sensor at sufficient distance.

Contaminated optics [e.g. due to dust deposits) can
reduce the range.

The device is protected against effects of the weather;
an additional roof is recommended.

INSTALLATION

Caution:

Before installation, disconnect electric cir-

cuit of the connection cable from mains and

secure agai i i ivati

1. Attach motion sensor accordingly and remove base
Fig. [1].

2. The base is mounted to the wall with the provided
screws and anchors at optimal height of about 2-4
metres. The set screws of the motion sensor must point
down during installation Fig. [1].

3. Connect motion sensor according to following circuit
diagram Fig. [2]. Do not forget to push the provided
rubber grommet over the cable.

4. Attach upper part with motion sensor to the base.
Fig. [1]

TEST / SETTING

After restarting, the connected light is on.

. Wait until light goes off.

.Turn sensitivity and fime controls very carefully
clockwise o test position unfil right stop is reached.
Fig. [3]

. The device requires ca. 40 seconds calibration time

to work properly.

Inspect area; when exiting the defection area, the

lighting is switched off with a delay, when entering

it is switched on again. Between tests, a pause of at

least 5 seconds should be observed Fig. [5].

5. The desired response sensitivity and switching period

of the motion sensor can now be set by turning
control counter-clockwise.
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6. The range can be changed by adjusting the tilt angle.
Fig. [4]
7. Seasonal temperature differences can result in

changed response sensitivity.

TIME SETTING

The time setting controls how long the light stays on.
The turn-on time is infinitely variable from right stop
= (ca. 5 seconds) to left stop + (ca. 5 minutes).

MAINTENANCE / SERVICE

A * Disconnect product from mains and secure
electric circuit against unintentional reactiva-
tion.

* To clean, use a dry or damp lintfree cloth,
if necessary apply a mild cleaning agent;
do not use abrasive or solvent-containing
cleaning agents.

DISPOSAL

This marking indicates that this product should
E: not be disposed with other household wastes

throughout the EU. To prevent possible harm to
EEEE the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, recydle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. To
return your waste electrical equipment, please use the
return and collection systems or contact the retailer
where the product was purchased. They can fake this
product for environmental safe recycling.

WARRENTY

Warranty claims conform to legal requirements. Techni-
cal changes reserved.

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de
Diwi. veuillez lire avec attention la présente nofice
d'utilisation avant de metire |'appareil en service et
la conserver soigneusement comme ouvrage de réfé-
rence.

UTILISATION CONFORME

Notre produit est protégé contre les projections d'eau

et approprié pour l'installation en extérieur, IP44.

( Conforme aux directives européennes appli-
cables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension: 230 V~, 50 Hz

Puissance de commutation: jusqu'a 1000 W pour
les ampoules & incandescence jusqu'a 300VA pour les
lampes fluorescentes

Angle de détection 180°: 0681/ 0682

Portée: 12 m environ

Réglage de l'angle: vertical et horizontal

Durée réglable: de 5 secondes & environ 5 minutes
Réglage crépuscule: de clair & sombre

En veille: env. 1 W

Type de protection: IP 44 A\ profection contre les
projections d'eau, pour le montage extérieur

CONSIGNES DE SECURITE

@ * L'installation doit étre effectuée uniquement
par des techniciens spécialisés et selon les

prescriptions d'installation en vigueur. Contac-
tez un électricien habilité.

INFORMATIONS GENERALES

le détecteur de mouvements fonctionne selon la
technique passive des infrarouges. Il réagit aux
mouvements de sources chaudes. Si par exemple une
personne entre dans la zone de détection, la lumiére
raccordée s'allume automatiquement lorsqu'il  fait
sombre.

le détecteur de mouvements assure sécurité et
confort. les visiteurs sont accueillis par la lumiére,
et les cambrioleurs sont dissuadés. le détecteur de
mouvements & infrarouge permet d'économiser ['énergie
car les lampes s'éteignent automatiquement aprés la
durée d'allumage paramétrée.

La photodiode intégrée empéche au détecteur de mou-
vements de fonctionner pendant la journée.

MISE EN SERVICE

Préférer le montage du détecteur de mouvements
dans le sens de la marche afin de couvrir plusieurs
zones.

la portée est la sensibilité dépendent de la
température ambiante. Si le temps est frais, la portée
et la sensibilité augmentent car les différences de
température p. ex. avec les personnes & proximité
sont plus importantes.

Ne pas monter le détecteur de mouvements &
proximité de sources de chaleur, p. ex. cheminées ou
similaires, car cela affecte la sensibilité du capteur
infrarouge.

Eviter les rayons directs du soleil.

La radiation lumineuse ou les réflexions affectent
le fonctionnement de la photodiode (interrupteur
crépusculaire).

Les arbres ou les buissons peuvent provoquer un
déclenchement intempestif. Montez le détecteur de
mouvements & distance suffisante.

L'encrassement du dispositif optique (p. ex. d0 & un
dépédt de poussiéres) peut réduire la portée.
L'appareil est protégé contre les intempéries, mais il
est recommandé de le protéger par le haut (toit).

MONTAGE

Attention:

Avant le montage, déconnecter le céble de

raccordement du circuit électrique et le sécu-

riser contre toute remise en marche.

1. Visser le détecteur de mouvements ef refirer la partie

inférieure Fig. [1].

Fixer la partie inférieure & 'aide des vis et des che-

villes fournies. La hauteur de montage optimale est

de 2 & 4 metres. Lors du montage, les vis de réglage
du détecteur de mouvements doivent pointer vers le

bas. Fig. [1].

. Raccorder le détecteur de mouvements selon le
schéma de connexion ci-aprés Abb. [2]. Ne pas
oublier de passer le bout en caoutchouc jointes sur
le cable.

. Visser la partie supérieure avec le détecteur de
mouvements sur la partie inférieure. Fig. [1]
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TEST/REGLAGE

Aprés remise en marche, le luminaire raccordé s'al-

lume.

. Patientez jusqu'a ce que la lumiére s'éteigne.

. Tournez trés délicatement dans le sens horaire les
boutons de réglage de la sensibilité et de la durée
jusqu'a la butée droite pour les placer ainsi en
position de test. Fig. [3]

. L'appareil a besoin d'une durée d'étalonnage
d'environ 40 secondes pour pouvoir fonctionner
correctement.

. Bougez dans la zone. Lorsque vous quittez la zone de
défection, 'éclairage s'éteint aprés un pefit moment
et se rallume lorsque vous revenez. Patientez au
moins 5 secondes entre les différents test Fig. [5].

. En tournant les boutons de réglage vers la gauche,
vous pouvez & présent régler la sensibilité de
déclenchement souhaitée ainsi que la durée
d'allumage du détecteur de mouvements.

. La portée peut étre modifiée en changeant l'angle
d'inclinaison. Fig. [4]

Les différences de température dues aux saisons
peuvent modifier la sensibilité de déclenchement.
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REGLAGE DE LA DUREE

Le réglage de la durée régule la durée d'allumage
de la lumiére.

La durée d'allumage peut étre réglée depuis la butée
& droite = [env. 5 secondes) jusqu'a la butée de gau-
che + [env. 5 minutes) sans paliers.

MAINTENANCE/ENTRETIEN

A = Déconnectez I'appareil du secteur et sécuri-

sez le circuit électrique contre toute remise en

A marche.
® Utilisez un chiffon sec ou légérement humide
non pelucheux pour le nettoyage, éventuel-
lement addifionné d'un peu de détergent
doux. Ne pas ufiliser de détergent agressif
ou contenant des solvants.

ELIMINATION DES DECHETS

produit ne doit pas &tre éliminé avec les ordures

ménageres. Les appareils usagés confiennent
W des matériaux recyclables précieux qui doivent
éfre apportés & un service de recyclage afin qu'ils ne
nuisent pas & I'environnement ou & la santé humaine en
étant éliminés de facon incontrélée. Veuillez donc
éliminer les appareils usagés par |'intermédiaire de
systémes de collectes appropriés ou envoyer |'appareil
& éliminer au point de vente ob vous I'avez acheté.
Celui-ci apportera ensuite |‘appareil au service de
recyclage des matériaux.

K Al'intérieur de |'UE, ce symbole indique que ce

GARANTIE

Le droit & garantie correspond aux prescriptions léga-
les. Sous réserve de modifications techniques.

Estimado cliente,

muchas gracias por haber adquirido un producto de
diwi. Lea atentamente las siguientes instrucciones de
manejo antes de poner en marcha el producto y con-
sérvelas bien para futuras consultas.

USO CORRECTO
Nuestro producto esta protegido contra salpicaduras
de agua IP44. Adecuado para el uso exterior.
c Conforme CE de acuerdo a las directivas euro-

peas correspondientes

DATOS TECNICOS

bombill

Tensién: 230 V~, 50 Hz
P ia de i6 de hasta
1.000W, lémparas fluorescentes de hasta 300 VA

Angulo de deteccién 180°: 0681/ 0682

Alcance: aprox. 12 m

Angulo de regulacién: vertical y horizontal
Temporizador: entre 5 segundos y aprox. 5 minutos
Regulacién crepuscular: de claro a oscuro

Modo en espera: aprox. 1 W

Clase de proteccién: IP 44 A\ protegido contra
salpicaduras de agua, para el exterior

INDICACIONES DE SEGURIDAD

A * La instalacién debe ser realizada exclusiva-
mente por técnicos especializados e insfrui-
dos para ello conforme a las normas de ins-
A talacién vigentes. Dirfjase para ello a un
establecimiento especidlizado en  elecirici-

dad autorizado.

INFORMACION GENERAL

El detector de movimiento funciona segin la técnica
de infrarrojos pasivos. Reacciona a los movimientos de
fuentes de calor. Por ejemplo, si una persona entra en
el area de deteccién en la oscuridad, la luz conectada
se enciende automdticamente.

El detector de movimiento proporciona seguridad y
confort. La luz sirve para recibir a las visitas y alejar
a los ladrones. Con el defector de movimiento por
infrarrojos se ahorra energia, ya que las ldmparas
se apagan automdticamente transcurrido el lapso de
tiempo configurado.

El fotodiodo integrado impide que el defector de movi-
miento funcione durante el dia.

PUESTA EN MARCHA

* Es preferible colocar el detector de movimiento
lateral @ la direccién de paso, de forma que se
crucen varios sectores.

El alcance y la sensibilidad dependen de la
respectiva temperatura ambiente. Si el tiempo es frio,
aumentan el alcance y la sensibilidad porque las
diferencias de femperatura, p. ej. enfre las personas
y el enforno, son mayores.

No se debe montar el detector de movimiento cerca
de fuentes de calor como chimeneas, respiraderos
y similares, ya que perjudican a la sensibilidad del
sensor de infrarrojos.

Debe evitarse la radiacién de calor directa.

La radiacién de luz o los reflejos influyen en la
funcién del fotodiodo (interruptor crepuscular).

Llos drboles o los arbustos pueden provocar
conexiones accidentales. Monte el detector de
movimiento a suficiente distancia.

Si los elementos &pticos se ensucian (p. ej. por
acumulaciones de polvo) se puede reducir el
alcance.

El aparato estd profegido de la infemperie, pero se
recomienda instalarlo bajo una cubierta adicional.

MONTAJE

Atencién:
Antes del je es io

el circuito eléctrico del cable de conexién y
asegurarlo para que no se vuelva a conec-
tar.

1. Desatornille el detector de movimiento y retire la par-
te inferior Fig. [1].

. La parte inferior se fija a la pared con los tacos y
los tornillos que se adjuntan a la altura éptima de
montaje, aprox. 2-4 metros. los tornillos de ajuste del
defector de movimiento deben sefialar hacia abajo
durante el montaje Fig. [1].

. Conecte el detector de movimiento segin el siguiente
esquema de conexién Fig. [2]. No olvide introducir
la guia de goma adjunta sobre el cable.

. Atornille la parte superior que contiene el detector
de movimiento a la parte inferior. Fig. [1]
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PRUEBA/AJUSTE

Tras encender de nuevo el detector se enciende la luz

conectada.

1. Espere hasta que la luz se apague.

2.Gire con mucho cuidado los reguladores de
sensibilidad y de tiempo en el sentido de las agujas
del reloj hasta llegar al fope derecho, a la posicién
de prueba. Fig. [3]

. Elaparatonecesitaaprox. 40 segundosde calibracién

del fiempo para funcionar correctamente.

Pase por la superficie, al abandonar el drea de

deteccién se vuelve a apagar la iluminacién con

retardo, al entrar se vuelve a encender. Deben
transcurrir como minimo 5 segundos de pausa entre

las pruebas Fig. [5].

. Girando los reguladores hacia la izquierda se podré
ajustar entonces la sensibilidad de activacién y la
duracién de conexién del detector de movimiento
que se desee.

. El alcance se puede modificar regulando el dngulo
de inclinacién. Fig. [4]

Las diferencias de temperdtura condicionadas por la
estacién del afio pueden producir variaciones en la
sensibilidad de activacién.
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AJUSTE DE LA DURACION

El ajuste de la duracién regula el tiempo que debe
permanecer la luz encendida.

El tiempo de conexién se puede regular de forma
continua desde el tope derecho - (aprox. 5 segun-
dos) hasta el tope izquierdo + (aprox. 5 minutos).

MANTENIMIENTO/CONSERVACION

A = Desconecte el producto y asegure el circuito

eléctrico para evitar que se vuelva conectar

ﬁ accidentalmente.
® Para la limpieza, ufilice un pafio seco o

ligeramente himedo, que no se deshilache;
si es necesario utilice un detergente suave
y no aplique detergentes abrasivos o que
contengan disolventes.

ELIMINACION

E Dentro de la UE, este simbolo indica que el
producto no puede eliminarse por la basura
mmm doméstica. los aparatos viejos confienen
material reciclable valioso y deben eliminarse a través
de un punto de reciclado, para no dafiar | medio
ambiente ni la salud por una eliminacién inadecuada.
Elimine los aparatos viejos a través de un centro de
reciclado adecuado o envielo al lugar en el que lo
adquirié. Ellos se encargardn de reciclar el aparato
adecuadamente.

GARANTIA
La garantia se rige segin la normativa legal vigente.

Nos reservamos el derecho de infroducir modificaci-
ones técnicas.

Estimado(a) Cliente,

Obrigado por ter adquirido um produto da diwi. Leia
atentamente as instrugdes de utilizacdo seguintes antes
da colocagdo em funcionamento do artigo e guarde-as
para consulta posterior.

UTILIZACAO CONFORME COM
AS ESPECIFICACOES

O nosso produto estd protegido contra projecges de

dgua e é adequado para uso no exterior, IP44.

C Conforme com as Directivas europeias apli-
cdveis.

DADOS TECNICOS
Tenséo: 230 V~, 50 Hz

de 3 p incandescentes
até 1000 W, Lampadas fluorescentes até 300 VA

Angulo de captacéio 180°: 0681/ 0682

Amplitude de captacéo: aprox. 12 m

Angulo de ajuste: vertical e horizontal

Tempo de ajuste: de 5 segundos até aprox.

5 minutos

Ajuste da intensidade luminosa: de claro a escuro
Standby: aprox. 1 W

Tipo de protecsdo: IP 44 A\ protegido confra
projeccdes de dgua, para uso exterior

INSTRU(;(-)ES DE SEGURANCA

A * Alinstalagéo s6 pode ser realizada por técni-
cos com a formacdo adequada de acordo
com as normas de instalagdo aplicaveis. Para

A este efeito, dirija-se a uma empresa especiali-
zada autorizada do sector da electricidade.

INFORMA(;éES GERAIS

O detector de movimento funciona segundo a
téenica de infravermelho passivo. O mesmo reage
o movimento de fontes de calor. Se, por exemplo,
uma pessoa entrar na érea de captacéo, em caso de
escurido é automaticamente ligada a luz conectada.
O detector de movimento garante seguranca e conforto.
As visitas sdo recebidas com luz e os ladrées sdo
afastados. O detector de movimento de infravermelho
permite poupar energia, uma vez que as lémpadas
desligam automaticamente depois de decorrido o
tempo de funcionamento ajustado.

O fotodiodo integrado impede que o detector de movi-
mento funcione durante o dia.

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Deve dar-se preferéncia & instalacdo do detector de
movimento lateralmente ao sentido da marcha para
que a passagem seja efectuada por vérios sectores.
O alcance e a sensibilidade dependem da respectiva
temperatura ambiente. Com condicées atmosféricas
mais frias aumenta o alcance e a sensibilidade, uma
vez que a diferenca de temperatura, por exemplo,
entre as pessoas e o ambiente é maior.

Néo monte o defector de movimento junto a fontes
de calor, como por ex. chaminés, ventilagdes ou
semelhantes, uma vez que estas prejudicam a
sensibilidade do sensor de infravermelho.

Deve ser evitada a radiacdo térmica directa.

A radiagdo de luz ou os reflexos influenciam
o funcionamento do fotodiodo (interruptor da
intensidade da luz).

As drvores ou os arbustos podem desencadear erros
de ligagéo. Monte o defector de movimento a uma
disténcia adequada.

Sujidade na Sptica (por ex. devido a pé) pode dar
origem a uma redugéo do alcance.

O aparelho estd protegido conta  influéncias
atmosféricas, mas recomenda-se uma cobertura
suplementar.

MONTAGEM

Atencdo:

Antes da é io gar a

tenséo do circuito do cabo de ligacéo e pro-

teger este contra uma nova ligacéo.

1. Desenroscar o detector de movimento e refirar a par-
te inferior Fig. [1].

. A fixagéo da parte inferior & parede é realizada

com os parafusos e buchas fornecidos a uma altura

ideal de aprox. 2-4 metros. Os parafusos de ajuste

do detector de movimento tém de apontar para bai-

xo aquando da montagem Fig. [1].

ligue o detector de acordo com o esquema de

dircuitos seguinte Fig. [2]. N&o se esqueca de

colocar o terminal de entrada em borracha sobre

o cabo.

. Enrosque a parte superior com o detector de movi-
mento na parte inferior. Fig. [1]
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TESTE / AJUSTE

Ao ligar novamente o detector, a lampada conectada

fica acesa.

1. Aguarde até a luz apagar.

2. Rode cuidadosamente o regulador da sensibilidade
& do tempo no sentido dos ponteiros do relégio até
encostar & direita na posicdo de feste. Fig. [3]

. O aparelho necessita de um tempo de calibragem
de aprox. 40 segundos para poder funcionar
correctamente.

. Passeie pela drea, ao sair da drea de captacdo a
iluminacdo desliga de forma temporizada e volta a
ligar quando entra de novo na drea de captagdo.
Deve aguardar pelo menos 5 segundos entre os
testes Fig. [5].

. Rodando os reguladores para a esquerda é possivel
ajustar agora a sensibilidade de resposta e a
duragéo de funcionamento desejadas do detector
de movimento.

. O alcance pode ser alterado através do ajuste do
angulo de inclinagéo. Fig. [4]

As diferencas de temperatura  condicionadas
pela época do ano podem originar alteracdes na
sensibilidade de resposta.

w
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AJUSTE DO TEMPO

O ajuste do tempo defermina durante quanto tempo
a luz permanece ligada.

O tempo de ligagéo pode ser ajustado continuamen-
te da direita = (aprox. 5 segundos) para a esquerda
+ (aprox. 5 minutos).

MANUTENQAO / TRATAMENTO

A * Desligue a tensdo do produto e profeja o
circuito de modo a que ndo possa ser ligado

é novamente.
= Para a limpeza utilize um pano seco ou

ligeiramenio himido que néo largue pélo,
se necessdrio com um produto de limpeza
suave, ndo utilize produtos de limpeza que
contenham abrasivos ou solventes.

ELIMINACAO

K Este simbolo indica que, dentro da UE, este
produto ndo pode ser eliminado junfo com
mmmm o5 residuos sélidos domésticos normais. Os
aparelhos usados contém materiais valiosos recicldveis
que devem ser encaminhados para a reutilizacéo, para
n&o danificar o ambiente ou a satde humana devido
& eliminagdo néo controlada de residuos . Por isso,
elimine os aparelhos usados através dos sistemas de
recolha adequados ou encaminhe o aparelho para a
eliminacdo, entregando-o no local da compra. Assim, é
garantido que o aparelho é entregue para reciclagem

GARANTIA

A garantia estd em conformidade com as disposicdes
legais. Reservado o direito de alteragdes técnicas.

Gentile acquirente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diwi.
L'articolo & corredato dalle seguenti Istruzioni per I'Uso,
che La invitiamo a leggere attenfamente prima della
messa in funzione e a conservare per futura consulta-
Zzione.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

Il nostro prodotto & profetto contro gli spruzzi d'acqua e
adatto per uso all'esterno; grado di protezione IP44.
C E £ conforme alle direttive europee applicabili.

DATI TECNICI

Tensione: 230 V~, 50 Hz
Massima potenza erogabile: lampade a incande-
scenza fino a 1000 W, lampade fluorescenti fino a

300 VA

Angolo di rilevamento 180°: 0681/ 0682

Distanza di rilevamento: ca. 12 m

Angolo di regolazione: verticale e orizzontale
Tempo di reazione: da 5 secondi a circa 5 minuti
Impostazione del crepuscolo:  da chiaro a scuro
Stand-by: ca. TW

Grado di protezione: IP 44 A\ protetto contro gli
spruzzi d'acqua, per uso all'esterno

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

A * l'installazione deve essere effettuata solo da

personale qualificato addestrato, in conformi-

t& alle disposizioni d'installazione applicabili.

A questo proposito rivolgersi a un elettricista
autorizzato.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il rilevatore di movimento utilizza la tecnologia passiva
di infrarossi, reagendo al movimento proveniente da
fonti di calore. Se per esempio una persona entra nel
campo di rilevamento, in caso d'oscurita la lampada
collegata viene automaticamente attivata.

L'attivazione della luce rende pertanto il rilevatore di
movimento un dispositivo in grado d'offrire allo stesso
tempo sicurezza e comoditd: accoglie i visitatori e
dissuade eventuali scassinatori. Oltre a cid, il rilevatore
di movimento a infrarossi consente altresi di risparmiare
energiain quanto le lampade vengono automaticamente
disattivate dopo la durata impostata.

Il fotodiodo incorporato impedisce il funzionamento
diurno del rilevatore di movimento.

MESSA IN FUNZIONE

Affinché vengano attraversati pid  seftori  deve
essere preferita una collocazione del rilevatore di
movimento di lato rispetto al senso di transito.
Raggio d'azione e sensibilita dipendono dalla
relaiva temperatura  ambiente. In  condizioni
dlimatiche piv rigide raggio d'azione e sensibilita
aumentano perché le differenze di temperatura,
per esempio delle persone, sono pil alte rispetto
all'ambiente.

Non installare il rilevatore di movimento
ambienti dove sono presenti fonti di calore come
camini, scarichi d'aria o altro del genere in quanto
compromettono la sensibilita del sensore a raggi
infrarossi.
Evitare [
calore.
Laradiazione luminosa o riflessi di luce pregiudicano
il funzionamento del fotodiodo (interruttore
crepuscolare).

Alberi o arbusti possono provocare false attivazioni.
Montare il rilevatore di movimento ad adeguata
distanza.

Impurita sull'oftica (come per esempio depositi di
polvere) potrebbe comportare una riduzione del
raggio d'azione.

L'apparecchio & protetto contro gli agenti atmosferici,
ma & comunque raccomandata una copertura
aggiuntiva.

n

p diretta all'iraggi o del

MONTAGGIO

Attenzione:

prima del montaggio togliere la tensione al

circuito elettrico del cavo di collegamento e

assicurarlo contro la riattivazione.

. Svitare il rilevatore di movimento e togliere la parte
inferiore Fig. [1].

. Il fissaggio alla parete della parte inferiore s'effettua
mediante le viti e il connettore acclusi, all'altezza di
montaggio oftimale di circa 2, 4 metri. Al montaggio
le viti di regolazione del rilevatore di movimento de-
vono essere rivolte verso il basso Fig. [1].

3. Collegare il rilevatore di movimento nel rispetto
dello schema elettrico softo riportato Fig. [2]. Non
dimenticare di far passare la guida di gomma
acclusa lungo il cavo.

. Awvitare la parte superiore con il rilevatore di movi-
mento alla parte inferiore. Fig. [1]
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PROVA/IMPOSTAZIONE

Dopo la riattivazione la lampada collegata s'accende.
1. Attendere fin quando la lampada si disattiva.

2. Ruotare con estrema cautela il regolatore di
sensibilita e il timer in senso orario fino alla battuta di
destra nella posizione di prova. Fig. [3]

3. Per operare correftamente, |'apparecchio necessita
di ca. 40 secondi di tempo di tracciamento.

4. Eseguire una prova di fransito: dopo essere usciti
dal campo di rilevamento l'illuminazione si disattiva
dopo un tempo di ritardo, rientrando nel campo di
rilevamento ['illuminazione si riattiva. Tra una prova
e l'altra deve essere mantenuta una pausa di almeno
5 secondi Fig. [5].

. Ruotando i regolatori in senso antiorario adesso &
possibile impostare la sensibility di reazione e la
durata d'attivazione dell'illuminazione desiderate.

Il raggio d'azione pud essere modificato regolando
I'angolo d'inclinazione. Fig. [4]

Differenze di temperatura derivanti dalle stagioni

possono comportare modifiche alla sensibilita di

reazione.
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IMPOSTAZIONE DELLA DURATA

L'impostazione della durata regola il tempo in cui la
lampada resta attivata.

Il tempo d'attivazione pud essere impostato in conti-
nuo dalla battuta di destra = (ca. 5 secondi) fino alla
battuta di sinistra + (ca. 5 minuti).

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

A ® Per la pulizia della superficie utilizzare solo
un panno leggermente inumidito ed eventual-
A mente un defergente non aggressivo.
® Evitare I'impiego di detergenti abrasivi o
contenenti solventi.

SMALTIMENTO

E All'interno dell'UE questo simbolo indica che
il prodotto non pu essere smaltito con i rifiuti
mmm domestici. Gli apparecchi usati contengono
preziosi materiali riciclabili che dovrebbero essere
rivtilizzati per non danneggiare I‘ambiente o la salute
dell'vomo a seguito di uno smaltimento incontrollato
dei rifiuti. Raccomandiamo pertanto di smaltire gli
apparecchi usati mediante idonei sistemi di raccolta
o di far smaltire I'apparecchio nel luogo in cui & stato
acquistato. L'apparecchio sard in tal modo inviato ai
centri di raccolta dei materiali.

GARANZIA

La garanzia & conforme alle disposizioni di legge. Con
riserva di modifiche tecniche.

TR

Degerli misterilerimiz,

Bir dijwi Griini satin aldiginiz icin size tesekkir ederiz.
Litfen elinizdeki Gron calishrmadan snce bu kullanim
kilavuzunu  dikkatle okuyup ileride gerekfiginde
bakabilmeniz icin muhafaza ediniz.

AMACINA UYGUN KULLANIM

Urinimiz puskirtme suya karsi korumali olup dis
mekanlar icin uygundur, IPP44.

c € ilgili Avrupa normlarina uygundur.

TEKNIK OZELLIKLER

Voltaj: 230 V~, 50 Hz
Calishrma giicii: 1000 W'a kadar ampuller, 300
VA'ya kadar flijoresan lambalan

Saptama agisi 180° 0681/ 0682

Kapsama alani: yakl. 12 m

Ayar acisi: dikey ve yatay

Ayar siiresi: 5 saniyeden yaklasik 5 dakikaya kadar
Karartma ayari: aydinliktan karanliga kadar
Standby: yaklasik 1 W

Koruma sinifi: IP 44 A\ piskirtme suya karsi korumali,
dis mekan icin

EMNIYET BILGILERI

A «Korulum islemi sadece gegerli kurulum

talimatlan dogrultusunda uzman yetkililerce

yapilabilir. Bunun icin yetkili elekirik uzmanina
danisiniz.

GENEL BILGILER

Hareket sensérii pasif kizilétesi  teknolojisine gére
calgrr. Ist kaynaKlarinin hareksfine recksiyon gésterr.
Ornegin herhangi bir sahsin saptama alanina girmesi
durumunda, karanlikia otomatik olarak bagl olan sk
agilr.

Hareket senssri givenlik ve konfor saglar. Ziyarefgiler
aydinlikta karsilanir, Ste yandan soyguncular ise
irki Kizildtesi hareket sensori enerji tasarrufu
saglar, cinkd isiklar belirli bir yanma sdresinden sonra
otomatik olarak kapanr.

Monte edilen foto-diyot hareket sensérinin giin
icerisinde calismasini engeller.

DEVREYE ALMA

Hareket sensériinin gidis ydnine yan taraftan
yansiyacak bigimde yerlestirilmesi tercih edilmelidir,
bu sayede ok daha fazla alan gecilecektir.

Erisim menzili ve duyarlilik ortam isisina bagldir.
Soguk hava kosullarinda 6rnegin insan ve cevre
arasindaki s farki gok daha biyik olacod igin
erisim menzili ve duyarlilik arhis gosterir.

Hareket sensori 1si kaynaklari, érnegin sémine,
havalandirma veya benzeri chazlann yakinina
yerlestirilmemelidir, ciinki bunlar kizilatesi sensériinin
duyarlihgini sinrlarlar.

Dogrudan 1stya maruz kalma &nlenmelidir.

Ik dismesi veya yansmalar fotodiyodun
fonksiyonunu kistlar (karanhga duyarl salter).

Agag ve calilar da hatali islemelere neden olabilirler.
Hareket sensériini yeterli bir uzakliga monte edini
Optik mekanizmanin kirlenmesi (6rmegin toz birikimi)
erisim menzilinde dilsmeye neden olabilir.

Cihaz hava kosullarina karsi korumalidir, ancak
Ustinin értilmesi ayrica tavsiye edilir..

MONTAJ

Dikkat:

il Kkabl

5 énce b

ikapatilmalive kend

karsi 8nlem alinmaldir.

1. Hareket senséri gerektigi bicimde sskilmeli ve alt
kismi cikartimalidir Resim [1].

2. Alt kismin duvara sabitlenmesi ekte bulunan vida ve
dibel yardimi ile en uygun montaj yiksekligi olan
2 ila 4 m arasindaki bir yikseklige yapili, hareket

inden acilmaya

senséronon ayar vidalan montaj sirasinda asagi

dogru gelmelidir Resim [1].

Hareket senssrii ekte bulunan devre tablosuna

gére baglanmalidir Resim [2]. Ekte bulunan lastik

kaplamanin kabloya gecirilmesi unutulmamalidr.

. Hareket sensériinin bulundugu s kismi alt kisma
monte edebilirsiniz. Sek. [1]
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TEST / AYAR

Yeniden calistinldiginda baglanan isik kaynagr yanar.

5igin kendiliginden kapanmasini bekleyin.

. Dikkatlice duyarllik ve zaman ayarini saat yéniinde
test konumunda sag tarafta bulunan tk noktasina
gelene kadar cevirin. Sek. [3]

. Chazin dogiru galisabilmek igin yaklasik 40 saniye
8leme siiresine ihtiyaci bulunur.

. Alana giris yapin, saptama alanindan ¢ikhiginizda

gin gecikmeli olarak kapanmasi ve alana yeniden

nizde yanmas gerekir. Testlar arasindaki en
az 5 saniye sire gecmelidir Resim [5].

. Ayar diigmesinin sola dogru cevrilmesi ile hareket
karsi duyarliligi ve hareket sensérinin acik kalma
siiresini ayarlamak momkindor.

. Erisim menzilini egim agisini ayarlayarak degistirmek
mimkindir. Sek. [4]

Mevsimlere bagl olarak 1si farklar harekete karsi
duyarliikia degisiklige neden olabilirer,

N =
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ZAMAN AYARI

Zaman ayart 15i§in ne kadar acik kalacagini belirler.
Ack kalma siresi sag taraftaki tik noktasindan
~ [yaklasik 5 saniye) sol taraftaki tik noktasina
+ lyaklask 5  dakika) kademesiz olarak
ayarlanabilir.

BAKIM VE TEMIZLiK

A * Dis yiizeyinin temizlenmesi icin sadece biraz
islahlmis bez, gerektiginde ise yumusak

é temizlik ilaci kullanin.
® Asindincr veya soliisyonlu temizlik ilaglan

kullanmayin
ARITMA

ﬁ Bu sembol bu iriinin AB dahilinde ev atiklari
ile birlikte arlamayacagina isaret eder. Eski
mmm chazlar dederli geri déndsim malzemeleri
icermekte olup, kontrolsuz artik imhasi ile cevreye veya
insan sagligina zarar vermekten kaginilmast icin, bunlarin
degerlendirmeye tabi tutulmasi gereklidir. Bu gerekgeyle
litfen eski cihazlarnizi uygun toplama  sistemleri
iizerinden artma yolunu seciniz veya cihazlariniz:
artilmak iizere satin aldiginiz yere génderiniz. Bu mevki
cihazin maddesel degerlendirmesini yapacaktir.

GARANTI

Garanti sartlan yasal diizenlemelere uygundur. Teknik
degisiklik yapma hakki sakhidir.

Tisztelt Vasarlonk!

Koszonjik, hogy a diwi cég termékét megvdsdrolta.
Kérijik az drucikk izembe helyezése elétt figyelmesen
olvassa el és a késébbi utdnanézésekhez biztos helyen
Srizze meg az aldbbi Kezelési Utasitdst.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT
Termékiink fréccsend viz ellen védett kivitelben készilt,

és a szabadban valé hasznélatra is alkalmas, védelmi
osztdlya IPA4,

dubelakkel kell agy optimalis szerelési magassagban
(2 -4 m) afalra szerelni. A mozgdsielz6 berendezés
szabdlyozécsavarjainak a felszereléskor lefelé kell
mutatnivk [1]. ébra.

3. Csaflakoztassa az alébbi kapcsoldsi rajznak
megfelelSen a mozgdsjelz6 berendezést [2]. dbra.
Ne felejtse el feltolni a mellékelt gumibevezetst a
kabelre.

4. Csavaria ré @ mozgésislz5 berendezést lartalmazs
felsd részt az alsé részre. [1]. dbra

TESZT / BEALLITAS

C € Megfelel a vonatkozé eurépai irdnyelvek

MUSZAKI ADATOK
Fesziiltség: 230 V~, 50 Hz
» O

. i + 1zz8lémpék 1000 W
teljesitményig, fénycsévek 300 VA teljesitményig

Latészég 180°: 0681 /0682

Hatétavolséag: kb. 12 m

Bedllithaté szdg: vizszintes és fiiggéleges irdnyban
Beallitési idd: 5 masodpercidl kb. 5 percig
Alkonyati bedllitas: vilagosté| sctétig

Standby fogyasztés: kb. 1 W

Védettségi osztaly: IP 44 A\ froccsend viz ellen
védett, szabadban valé haszndlatra alkalmas

BIZTONSAGI ELOIRASOK

A fesziltség vi pcsoldsa utdn a berendezéshez

csatlakoztatott [dmpa vildgitani kezd.

1. Véria meg, amig a ldmpa kikapesolédik.

2.1gen 6vatosan forgassa el az érzékenység. és
idészabdlyozét az dramutaté jardséval megegyezd
irdnyba a jobboldali végdllasig a helyzetbe.
[3]. ébra

3. A berendezésnek kb. 40 mésodperc bemérési idére
van szilksége, hogy el&irdsszerGen miksdjon.

4. Jarja végig az érdekelt teriletet, a hatdsos terilet
elhagydsakor a lémpa késlelietéssel kialszik, a
hatésos teriletre valé belépéskor a lémpa ismét
bekapcsolédik. Az egyes tesztek kozstt tartson
legalébb 5 masodpercnyi sziinetet [5]. abra.

5. A szabdlyozé balra forgatdséval most be lehet
dllitani a kivant megszélalasi érzékenységet és a
bekapcsoldsi idétartamot.

6.A haidtavolsagot a berendezés d8lésszagének
megvdlioziatdsaval lehet bedllitani. [4]. dbra

é = Az installaciés kékat csak megfelels
kiképzett szakemberek az érvényben lévé
g szerelési eldirdsoknak megfelelden hathatiak

végre. E célbdl forduljon egy engedélyezett
villamos szakipari izemhez.

ALTALANOS JELLEGU INFORMACIO

A mozgdsielz8 berendezés a passziv infravérds
technika elve alapjgn mikédik. A berendezés a
héforrdsok mozgdséra reagdl. HMa példéul agy
személy belép a berendezés hatdsos teriiletére, akkor
sotétben i kigyullad a b ésh
csatlakoztatott Iémpa.

A mozgésjelzs berendezés bizlonségot és komfortot
nyGjt. A ldtogatékat fény fogadja és a betérsket a
fény elkergeti. Az infravérés mozgdsjelzé berendezés
energidt fakarit meg, mivel a lémpakat a bedllitott
vilagitasi idé elfeltével automatikusan kikapcsolja.

A beépitett fotédiéda meggdtolja, hogy a mozgdsielzé
berendezés nappal is mokadjsn.

UZEMBE HELYEZES

Célszer§ a mozgdsjelzd berendezést az emberek
haladési irdnydhoz képast oldalra elhelyezni, hogy
az emberek t&bb szektoron is dthaladjanak.
A hatétévolség  és  érzékenység a mindenkori
kérnyezeti hémérsékletts| figg. Hivés idében a
hatétavolsag és az érzékenység megnsvekszik,
mivel példéul az emberek és a kérnyezetik kézott
hémérsékletkilonbség magasabb.
Ne szerelie fel o mozgdsjelzé berendezést héforrds,
példéul kémények, levegs kilépé nyfldsok, vagy
hasonlék kézelébe, mivel ezek negativ befolydssal
vannak az infravérés érzékeld érzékenységére.
Kerlje el a kézvetlen hésugdrzdst.
Fénysugarak vagy tikrozédések befolyasoligk a
fotédidda miksdését (alkonyati kapcsold).
sk

4lth, |

7. Az évszakoknak felels hdmérsékletkilonbségek
a megszdlaldsi érzékenységet megvdltoztathatidk.

IDOBEALLITAS

* Az idébedllitds azt szabdlyozza, mennyi ideig
marad bekapesolva a lémpa.

* A bekapcsoldsi idétartamot a = jobboldali itkéz8
(kb. 5 mésodperc) és a + baloldali itkdzs (kb. 5
perc) kézétt fokozatmentesen be lehet dllitani.

KARBANTARTAS / APOLAS

A * Kapesolia ki a termék tapfesziliségét és

biztositsa be az dramkért a visszakapcsolds

A ellen.

* A tisztitdshoz egy szdraz, vagy kissé
megnedvesitett,
haszndlion, szikség esetén haszndljon
egy enyhe fisztitészert, ne haszndlion
koptaté hatést, vagy oldészert tartalmazéd
tisztitészert.

szdlmentes kendét

LESELEJTEZES, HULLADEKKEZELES

E Az EUn belil ez a szimbslum azt jelali, hogy
a terméket nem szabad a haztartdsi hulladék
mmmm kézé dobni. A haszndlt készilékek értékes
Ujrahasznosithaté anyagokat tartalmaznak, amelyeket
ira fel lohat haszndlni annak érdekében, hogy a
kérnyezetet ill. az emberek egészségét ne kérositsuk
kontrollélatlan hulladékeltdvolitassal. Ezért a hasznélt
készilékeket arra alkalmas  gyGitérendszereken
keresztil értalmatlanfisa vagy kildje vissza a annak @
cégnek, amelynél azt vésarolta. Onnan a késziiléket el
fogjdk juttatni az Gjrahasznositd helyre.

GARANCIA

Fak vagy bokrok oknélkili k
ki. A mozgésielz5 berendezés kielégié tavolsagban
szerelje fel.

Azoptika elszennyezédése (példéul porlerakédésok)
csokkenthetik a hatétdvolsagot.

A berendezés védve van az idéjarés hatdsaitdl, de
ajénlatos egy kiegészits fedelet szerelni félé.

OSSZESZERELES

Figyelem:

A felszerelés elétt kapcsolia ki a

csatlakozévezeték aramkérét és biztositsa

be a visszakapcsoléas ellen.

1. Csavarozza szét megfelelé médon a mozgdsjelzé
berendezést és vegye le az alsé részét [1]. abra.

2. Az alsérészt a berendezéssel szdllitott csavarokkal és

i megfelel a térvényes
elgirasoknak. A mészaki véltoztatasok jogdt fenntart-

juk.

A garar
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BEWEGUNGSMELDER IP44
Bedienungsanleitung 180°

JAVLJALNIK GIBANJA IP44
Navodila za uporabo

DETEKTOR KRETANJA IP44
Upute za rukovanje

POHYBOVE CIDLO IP44
Névod k obsluze

SYGNALIZATOR RUCHU IP44
Instrukcja obstugi

OATUMK OBUOKEHUSA IP 44

MHctpykumsa no skcnnyaraumm

KUSTIBAS DETEKTORS IP44
Ekspluatacijas instrukeija

JUDESIO JUTIKLIS IP44
Navudojimo instrukcija
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Importér/Importeur: EverFlourish Europe GmbH
Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal
Széarmazasi hely: Kina/Made in China

SLO

Spostovani,

zahvaljujemo se za nakup izdelka znamke diiwi. Pred
prvo uporabo, prosimo, temeljito preberite ta navodila
za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejso rabo.

PRAVILNA UPORABA

Ta izdelek ja zai&iten pred brizgajo&o vodo in primeren
za uporabo na prostem, vrsta zaicite IP44.
c E skladno z ustreznimi evropskimi smernicami.

TEHNICNI PODATKI

Napetost: 230 V~, 50 Hz
Najveéja obremenitev: zarnice do 1000 W,
fluorescenéne sijalke do 300 VA

Kot zaznavanja 180°: 0681 /0682

Doseg zaznavanija: pribl. 12 m

Kot nastavitve: navpicno in vodoravno

Cas nastavitve: od 5 sekund do pribl. 5 minut
Nastavitev mraka: od sveflega do temnega

Poraba v stanju pripravljenosti: pribl. 1 W

Vrsta zaicite: IP 44 A\ zai&iteno pred brizgajoco
vodo, za uporabo na prostem

VARNOSTNI NAPOTKI

A *Ta javljalnik smejo vgraditi samo ustrezno

usposoblieni elekiri&arii v skladu z veljavnimi

predpisi za vgradnjo takih naprav. Za

A vgradnio se posvetujte z ustreznim elekiricnim
servisom.

SPLOSNE INFORMACIJE

Tajavljalnik gibanja deluje s pomogjo pasivne infrardece
tehnike. Odziva se na premikanje izvorov toplote. Ce
npr. neka oseba stopi v obmogje zaznavania, se v temi
prikljugena lu€ samodejno vklju&i.

Javljalnik gibanja  zagotavlja varnost in  udobije.
Prizgana lu sprejme obiskovalce in preZene viomilce.
Infrardedi javljalnik gibania prihrani energiio, sai se ludi
po izteku nastavljenega asa samodejno izkljuijo.
Vgrajena fotodioda preprecuje delovanie javljalnika
gibanja podnevi.

ZACETEK DELOVANJA

Javljalnik gibanja namestite po moznosti preéno
ob strani glede na smer hoje, saj tako oseba, ki jo
javljalnik zaznava, hodi skozi ve& sektorjev.

Doseg in obéutljivost sta odvisna od vsakokratne
okoliske temperature. Pri hladnejsem vremenu se
doseg in obéutljivost poveata, saj so temperaturne
razlike med npr. osebami in okolico vedje.
Javljalnika gibanja ne namestite v bliZini izvorov
toplote, npr. kaminov, odzra&evalnih odprtin ipd., saj
ti izvori poslabiajo delovanje infrardegega tipala.
Javljalnik ne sme biti izpostavljen neposrednemu
toplotnemu sevanju.

Svetlobni Zarki in odboj svetlobe vplivajo na
delovanie fotodiode (zatemnitveno stikalo).

Drevie in grmovie lahko povzrogijo, da se javljalnik
napagno vklopi. Pri vgradnji javljalnika gibanja
zagotovite zadostno oddaljenost.

Ce je opticni del zamazan (npr. obloge prahu), se
doseg javljalnika lahko zmania.

Ta izdelek je zai&iten pred vremenskimi vplivi,
priporo&amo pa izdelavo dodatnega nadstreska.

MONTAZA

Pozor:

Pred montazo morate izklopiti elektricno
; vtokokrogu prikljuénega kablain ta

sklop zavarovati pred ponovnim vklopom.

1. Ustrezno privijte javljalnik gibanja in snemite spodniji
del. SI. [1].

2. Spodhii del pritrdite na steno s prilozenimi vijaki in
vlozki. Optimalna a montaze znada pribl. 2 - 4
metre. Nastavitveni vijaki javljalnika gibanja morajo
biti pri montazi obrnjeni navzdol. SI. [1].

3. Javljalnik gibanja priklopite v skladu s sosednjo
elekiroshemo. Sl [2]. Ne pozabite namestiti
prilozenega gumijastega skoznjika prek kabla.

4. Zgomii del skupai z javlialnikom gibanja priviite na

spodhnii del. SI. [1]
TEST / NASTAVITEV

Po ponovnem vklopu priklopliena ug sveti.

. Po&akaite, dokler lu& ne ugasne.

Regulator obé&utljivosti in Easovni regulator previdno

zasukajte v desno v testni polozai. SI. [3]

Naprava za pravilno delovanje potrebuie pribl. 40

sekund &asa za umerjanie.

. Sprehodite se po nadzirani povrsini. Ko jo zapustite,
se osvellitev z zakasnitvijo ugasne, pri vstopu v fo
obmogje se znova vklju&i. Med posameznimi testi naj
premor traja vsaj 5 sekund. Sl. [5].

. Z zasukom regulatorjev v levo lahko nastavite Zeleno

obéutljivost za vklop in trajanie vklopa.

Doseg je mogode spreminiafi s spreminjanjem
nagibnega kota. SI. [4]

Temperaturne razlike, ki nastajajo zaradi letnih &asov,

lahko povzrogijo spremembe ob&utljivosti za vklop.
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CASOVNA NASTAVITEV

S &asovno nastavitvijo lahko dologite &as vklop, fo je
&as, med katerim ostane lu& prizgana.

Ta &as vklopa lahko brezstopenjsko nastavite od
skrjne desne lege — {pribl. 5 sekund] do skrcjne
leve lege + (pribl. 5 minut).

NEGA IN VZDRZEVANJE

A = Izkljuéite napajalno napetost in elektricni
tokokrog zaiditite pred ponovnim vklopom.

® Za &iscenje uporabljajte suho ali malenkost

navlazeno krpo, ki ne puida viaken. Po pofrebi

uporabite blago ¢istilo. Ne uporabljajte

abrazivnih &istil ali &istil z vsebovanimi topili.

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

V EU ta simbol opozarja na to, da se tega
E proizvoda ne sme odvred med gospodinjske

odpadke. Stari aparati vsebujejo dragocene
BN nqteriale, ki jih je mogoce reciklirati in jih je
potrebno odvesti v reciklazo, da se z nekontroliranim
odstranjevanjem med odpadke ne bi kodilo okelju oz.
zdravju ljudi. Prosimo, da zato stare aparate odvrzete
preko ustreznih zbirnih sistemov ali posliete aparat v
odstranitev na mesto, kjer ste ga kupili. Leto bo aparat
nato odvedlo v reciklazo materialov.

GARANCIJA

Garancijski zahtevki odgovarjajo zakonitim predpi-
som. Pridrzane tehniéne spremembe.

HR

Postovani kup&e,

zahvaljuemo Vam se na kupnji proizvoda tvrtke diwi.
Molimo Vas da prije stavljanja artikla u pogon pazliivo
proditate sliedeée Upute za rukovanie i da ih saduvate
radi kasnijeg koristenja.

PRIMJENA U SKLADU S NAMJENOM

Nas je proizvod zasti¢en od prskanja vode i prikladan
je za uporabu u vanjskom podrugju, IP44.

CE Uskladen s odgovarajuéim
direktivama.

TEHNICKI PODACI

europskim

Napon: 230 V~, 50 Hz
Rasklopna snaga: Zarulje do 1000 W fluorescentne
lampe do 300 VA

Kut detektiranja 180°: 0681/ 0682

Sirina detektiranja: oko 12 m
Kut namiestania: okomito i vod

Vrijeme namjestanja: od 5 sekundi do oke 5
minuta

Namiestanije luksomata: od svijetlog do tamnog
Stanie pripravnosti: oko 1 W

Stupanj zastite: [P 44 /) zasficeno od prskanja vode,
za vanjsko podruje

SIGURNOSNE UPUTE

@ * Instaliranje smije izvoditi samo obuceno
strugno  osoblie v skladu s vazedim
f instalacijskim propisima. U tu se svrhu obratite

ovlastenoj elektri¢arskoj radionici.
OPCE INFORMACIJE

Detektor kretanja korisfi pasivnu infracrvenu tehnologiiu.
On reagira na kretanje izvora topline. Stupi li neka
osoba u podrugje detekcije kad se spusti mrak,
automatski se ukli&uje prikliuZeno svieflo.

Detekior kretanja pruza sigurnost i udobnost. Posjetiteli
se docekuju svietlom, a provalnici odbijaju. Uporabom
infracrvenog detektora kretanja stedi se energija jer
se svietilike automatski iskljuguju nakon odredenog
vremena.

Ugradena fotodioda sprecava rad detektora kretanja
po danu.

STAVLJANJE U POGON

Detektor kretanja po moguénosti valia postaviti
bo&no u odnosu na smier kretanja kako bi se
omogudilo prolazenje kroz vise sekfora.

Domet i osjetljivost ovise o okolnoj temperaturi. Pri
hladnom se vremenu domet i osjetljivost povecavaju
uslijed vecih temperaturnih razlika, npr. Eoviek u
odnosu na okolinu.

Ne montirajte detektor kretanja v podru&ju izvora
topline, npr. kamina, ventilacijskih otvora li slignog
jer oni umanjuju osjetljivost infracrvenog senzora.
Izbjegavaijte izravno toplinsko zraenje.
Svijetlosno  zracenje ili refleksije
funkcioniranie fotodiode (luksomat).
Drvece ili grmlie moZe dovesti do pogresnih
uklapania. Detektor kretanja montirajte na dovoljnom
razmaku.

Svako zaprljanje optike (npr. uslijed naslaga prasine)
moze dovesti do smanjenja dometa.

Uredaj je zaitiéen od vremenskih uvjeta, no
preporuuje se dodatno natkrivanje.

utie€u  na

MONTAZA

Pozor!

Prije montaie potrebno je strujni krug

prikljuénog kabela dovesti u beznaponsko

stanje i osigurati ga od ponovnog

ukljuéivanija.

1. Odgovarajuée odvrnite detektor kretanja i skinite
donji dio (slika [1]).

2. Donji dio pri¢vricuje se na zid prilozenim viicima
i tiplama na optimalnoj visini montaze od oko 2-4

mefara. Viici za namjestanje detekiora  kretanja
prilikom monfaze moraju biti okrenuti prema dolje
(slika [1]).

3. Prikljucite detektor kretanja u skladu sa sliede¢om
spojnom shemom (slika [2]). Ne zaboravite navui
preko kabela gumenu uvodnicu.

4. Navrnite gorniji dio s detektorom kretanja na donji
dio (slika [1]).

PROVJERA / NAMJESTANJE

Nakon ponovnog  ukljugivanja svietli ~prikljuZeno

svjeflo.

. Pricekaite dok se svietlo ne iskljuéi.

2.Vrlo oprezno zakrenite regulator osjetljivosti i
vremena u smieru kazalike na satu do desnog
grani&nika u poloZaj za provjeru (slika [3]).

. Za ispravan rad uredaju je potrebno 40 sekundi
vremena za kalibriranje.

. Prijedite povrsinu - pri napustanju podrugja detekeije
rasvieta se iskljuuje uz vremensku odgodu, a
prilikom stupanja u njega ponovno se ukljuéuje.
Izmedu provjera potrebno je pridrzavati se stanke
od najmanie 5 sekundi (slika [5]).

. Zakretanjem regulatora ulijevo sada je moguée
namijestiti Zeljenu osjetljivost reagiranja i trajanje
ukljugenosti detektora krefanja.

6. Domet je moguce mijenjati promjenom kuta nagiba.

(slika [4]).

7. Temperaturne razlike uvjetovane godisnjim dobom

mogu dovesti do promiene osjetljivosti reagiranja.
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NAMJESTANJE VREMENA

Namjestanjem  vremena  regulia  se  duljina
uklju&enosti svietla.

Vrijeme ukljuenosti moze se kontinuirano namjestati
od desnog grani¢nika = (oko 5 sekundi) do lijevog

granicnika + [oko 5 minutal.

ODRZAVANUJE / NJEGA

A = Iskljudite proizvod tako da se ne nalazi pod

naponom i osiguraite strujni krug od ponovnog

é ukljugivanja.
* Za &iscenie koristite suhu ili lagano navlazenu

krpu uz eventualnu primjenu sredstva za
&iséenje. Ne koristite abrazivna sredstva niti
sredstva koja sadrze otapala.

RUKOVANJE OTPADOM

ne smije zbrinjavati u obian kuéni otpad. Stari
aparati sadrze vrijedne materijale koji se mogu
reciklirati, radi Eega ih treba iskoristiti na
odgovarajuéi nadin i time sprijeiti Stetne utjecaje na
okolis, odnosno ljudsko  zdravlie, izazvane
nekontroliranim odsfranjivanjem otpada. Radi toga Vas
molimo, stare aparate zbrinite preko odgovaraju¢ih
prikupljackih mjesta ili aparat posaljite tvrtki kod koje
ste ga kupili i koja ée ga potom proslijediti na dalje
iskoristavanje.

E Proizvod obiljezen ovim simbolom se unutar EU

JAMSTVO

Pravo na jamstvo odgovara zakonskim odredbama.
Pridrzava se pravo na tehnicke promijene.

cz

Vézend zdkaznice, vézeny zékazniku,

dékujeme Vam, Ze jste zakoupili vyrobek spole&nosti
diwi. Prosim, predtéte si pozorné nésledujici navod k
obsluze pred uvedenim zbozi do provozu a uchovejte
jej pro potfebu pozdéisi konzultace.

POUZITi V SOULADU S URCENIM

Né3 vyrobek je chranén pred stfikajici vodou a hodi se

tudiz k pouZiti ve venkovnim prostiedi, IP44.

c Vyrobek je v souladu s odpovidajicimi
evropskymi smérnicemi.

TECHNICKE UDAJE

Napéti: 230 V~u50 Hz
Spinaci vykon: Zarovky do 1000 W, Zdfivky do 300
VA

Uhel sniméni 180°: 0681/ 0682

Dosah snimdni: cca 12 m

Uhel nastaveni: vertiklné a horizontélng

Doba nastaveni: od 5 vtefin do cca 5 minut
Nastaveni stmivéni: od svétla do temna
Pohotovostni reZim: cca 1 W

Druh ochrany: IP 44 A\ ochrana pred stfikaijici vodou,
pro venkovni pouziti

BEZPECNOSTNi POKYNY

A * Instalaci mohou provadét pouze vyskoleni

odbornici dle platnych predpist pro instalaci.

Za timto Gelem se obrafte na registrovany

A provozzabyvaiicisemontazemielekironickych
zafizeni.

VSEOBECNE INFORMACE

Pohybové &idlo pracuje na principu pasivni infragervené
technologie. Reaguje na pohyb zdrojs tepla. Jestlize
na piiklad vstoupi do oblasfi snimani néjaky clovak,
pfipojené svéilo se za temnoty automaticky zapne.
Pohybové ¢idlo poskytuje jistotu a pohodli. Névstévy
sou svétlem prijimany a zlodgji odhanéni. Infragervens
pohybové &idlo sefii energii, profoze po uplynu
nastavené doby sviceni se Zdrovky vypnou.

Vestavénd fotodioda zabrafivje tomu, aby pohybové
&idlo pracovalo pres den.

UVEDENi DO PROVOZU

Doporuéujeme umistit &dlo po strané sméru chize,
aby protinalo vice oblasti.

Dosah a citlivost zavisi na teploté okoli. Pfi nizsich
teplotdch se zvy3uje dosah i citlivost, protoZe je vétsi
rozdil napt. mezi teplotami okoli a lidi.

Neumistujte pohybové &idlo v dosahu zdrojo tepla,
napt. krby, vétrdni nebo podobnych zdrojs, mohou
totiz ovlivnit citlivost infracerveného snimace.
Vyhnéte se pusobeni pfimého tepelného zdi
Svételné zdfeni nebo odrézeni ovliviiuji Einnost
fotodiody (spina& stmivani).

Stromy nebo kefe mohou vyvolat chybné spindni.
Namontujte ~ pohybové  &idlo v dostatecné
vzdélenosti.

Znecisténi optiky (napf. usazenym prachem) mize
vést k omezeni dosahu.

Pfistro] je chranén pfed povétrnostnimi  vlivy,
dodateéné zasitesent Ize jen doporuit.

ni.

MONTAZ

Pozor:

Pfed montézi je nutné odpoijit elektricky

obvod napéijeciho kabelu ze zdroje napéti a

zajistit jej proti opétovnému zapnuti.

. Nasroubujte odpovidajicim zpisobem pohybové
&idlo a sejméte spodni dil Obr. [1].

. Upevnéni spodniho dilu na sténu se provadi pomoci
prilozenych sroubt a hmozdinek v optimdlni vysi 2-4
metry. Nastavovaci $rouby pohybového &idla musi
pfi mont&Zi mifit dold Obr. [1].

. Pripofte pohybové gidlo podle ndsledujiciho schématy
zapojeni Obr. [2]. Nezapomeiite pretdhnout pres
kabel pfipojenou gumovou vlozku.
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4. Nasroubujte vrchni dil s pohybovym &idlem na
spodhni dil. Obr. [1]

TEST / NASTAVENI

Po opétovném zapnuti sviti pfipojené svétlo.

1. Pockeijte az svétlo zhasne.

2. Opatm ofote reguldtory citlivosti a Zasu ve sméru
hodinovych rucicek a k pravé zarzce do testovaci
polohy. Obr. [3]

. Pfistroj potfebuje asi 40 viefin na zaméFeni, aby
pracoval sprévaym zpdsobem.

. Piejdéte plochu, pfi opuiténi oblasti sniméni se
osvétleni s Easovym zpozdénim vypne, pii vstupu se
opét zapne. Mezi jednoflivymi festy je tfeba dodrzet
alespon 5 viefin pauzy Obr. [5].

. Oté&enim reguldtord do leva Ize nyni nastavit
pozadovanou prahovou citlivost a dobu sepnuti
pohybového ¢&idla.

Dosah Ize zménit nastavenim Ghlu sklonu. Obr. [4]

Rozdily teplot podminéné ro&nim obdobim mohou

vést ke zméndm prahové citlivosti.

w

[ ~

No

NASTAVENi CASU

Nastavenim &asu |ze regulovat, jak dlouho zistane
svétlo zapnuté.

Dobu zapnuti |ze plynule nastavit od pravé zardzky
— (cca 5 vtefin) az k levé zardzce + (cca 5 minut).

UDRZBA A OSETROVANI

A = K&sténi povrchu pouzifte pouze mirné

navlhéeny hadrik, eventueln neagresivni

A Gistici prostiedek.
" Nepouzivejte z4dné abrazivni istici

prosttedky nebo prostiedky obsahujici
rozpouitédla.

LIKVIDACE

E Na Gzemi EU vyjaduje tento symbol to, Ze
tento vyrobek nesmi byt likvidovén v domacim
mmmm odpadu. PouZité piistroje obsahuji cenné
materidly, které je mozno recyklovat a nové vyusit tak,
aby Zivotnimu prostred, pfip. lidskému zdravi neutkodily
nekontrolovanou  likvidaci odpadu. Prosim likvidujte
pouZité pristroje prostfednictvim sbérnych systémd nebo
odeilete piistroj k likvidaci tomu dodavateli, u kterého
iste jej koupili. Ten potom pistroj predd k dalsimu vyuzit
materidld, které jsou v ném obsazeny.

ZARUKA

Poskytnuti zdruky odpovidd zékonnym ustanovenim.
Prévo na technické zmény vyhrazeno.

PL

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Dzigkujemy, Pafistwu za zakup produktu diwi. Prosimy
przed uruchomieniem urzqdzenia przeczytac uwaznie
niniejszq instrukcje i przechowaé jq do pézniejszego
uzycia.

ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM

Nasz produkt jest bryzgochronny i odpowiedni do
stosowania na zewngfrz, IP 44.

c Zgodny z  odpowiednimi
europejskimi.

DANE TECHNICZNE

wytycznymi

Napiecie: 230 V~, 50 Hz
Moc tgczeniowa: zaréwki do 1000 W, $wietléwki
do 300 VA

Kat reagowania czujnika 180°: 0681/ 0682

Zasieg reagowania czujnika: ok. 12 m

Kat regulacii: poziomo i pionowo

Ustawianie czasu: od 5 sekund do ok. 5 minut
Ustawianie zmierzchu: od jasnosci do ciemnosci
Stan czuwania: ok. 1 W

Stopien ochrony: IP 44 A\ bryzgochronny, do
stosowania na zewngtrz

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

A * Instalacji moze dokonaé tylko przeszkolony

fachowiec zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami instalacyjnymi. Prosze zwréci¢ sie

A ztym do uprawnionego zaktaduinstalatorstwa
elekirycznego.

INFORMACJE OGOLNE

Sygnalizator ruchu dziala wedtug techniki pasywnej
podczerwieni. Reaguje na ruch pochodzqcy ze zrédet
ciepta. Jedli np. cztowiek wkroczy w zasieg reagowaria
czujnika, o przy ciemnoici avtomatycznie wigezy sig
podiqczone oswietlenie.

Sygnalizator  ruchu  zapewnia  bezpieczenstwo
i komfort. Gos¢ bedzie $wiatlem powitany a
wlamywacz przepedzony. Dzieki sygnalizatorowi
ruchu na podczerwier oszczedza sig energie, gdyz
po nastawionym czasie lampy automatycznie sie
wylaczaie

Whbudowane  fotodiody

sygnalizatora ruchu w dzien.

zapobiegajq  pracy

URUCHOMIENIE

Zaleca sig boczne utozenie sygnalizatora ruchu w
stosunku do ruchu pieszego, co umozliwi objecie
kilku sektoréw.

Zasigg i czutos¢ sq kazdorazowo zalezne od
temperatury otoczenia. Przy ochtodzeniach podnosi
sig zasieg | czulosé, gdyz réznica temperatur np.
czlowieka i otoczenia jest wigksza

Sygnalizatora ruchu nie montowaé w zasiegu zrédet
ciepta, jak np. kominki, wentylacja itp., gdyz mogq
one wplynaé niekorzystnie na czutosé czujnika
podczerwieni.

Unikaé bezposredniego promieniowania cieplnego.
Promieniowanie $wietlne lub odblaski wptywajq na
funkejonowanie fotodiod (wylqeznik zmierzchowy).
Drzewa lub krzaki mogqg powodowaé fatszywe
wigczenia. Prosimy montowaé sygnalizator ruchu w
wystarczajgcym oddaleniu.

Zanieczyszczenie elementéw optycznych (np. przez
zalegajqey kurz) moze prowadzié do zmniejszenia
zasiegu.

Urzqdzenie jest zabezpieczone od wplywéw

pogody, godne polecenia jest dodatkowe
zadaszenie.

MONTAZ
Uwaga:
Przed montazem obwéd elektryczny
pr du przytq i go musi by¢

yia y spod napiecia i zabezpi Yy
przed wiqczeniem.

. $ruby sygnalizatora ruchu odpowiednio poluzowaé
i zdjqé spodniq czesdérys. [1].

. Mocowanie spodniej czesci do iciany wykona¢
przy uzyciu znajdujgeych sig tam $rub i kotkéw na
optymalnej wysokosci 2-4 m. Sruby regulacyjne
sygnalizatora ruchu muszq byé skierowane ku
dotowi rys. [1].

. Sygnalizator ruchu podigczyé wediug ponizszego
schematu rys. [2]. Pamigta¢ o nasunigciu na przewdéd
dotqczonych wprowadzer gumowych.

. Gérnq cze$é z sygnalizatorem ruchu przykreci¢ do
czesci dolnej. Rys. [1]

N
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TEST/USTAWIANIE

Po wigczeniu $wieci sig podigczona lampa.

. Prosze zaczekad az $wiatto wylqczy sie.

2. Ostroznie obracaé regulatorami czutosci i czasu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do oporu w
prawo w pozycje testu. Rys. [3]

. Urzqdzenie potrzebuje ok. 40 sek. stabilizacji, aby

wiasciwie dziatag.

Przej$¢ przez teren, przy opuszczaniu zasiegu

w
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RUS

YBAKQEMbIlt KNMeHT,

mbl 6naronapum Bac 3a nokynky usnenus npoussonctsa
$upmb diwi. Moxanyiicta, BRUMATENsHO NpoUMTaiiTe
Ccnenytolee PyKOBOACTBO NO 3KCMAyaATaUMM, Mpexae

UeM HauaTh MOML3OBATHCA , M coxpe
PYKOBOACTBO B HOAEXHOM MecTe Ans nocnedykoliero
MCTIONB3OBAHMS.

MCNOJIb30OBAHME MO HA3ZHAYEHUIO

Hawe usnenue sBnsercs Gpbisro3awmiHeIM 1 NPUTOAHO

NS MCNONb3OBAHMS BHe NomeleHur, P 44,

C € COOTBETCTBIME B COOTBETCTBUM CO BCEMM €BPO-
NEMCKUMM AUPEKTUBAMM.

TEXHUUECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Hanps>xenue: 230 B~, 50 [y
Kommy 6 Tamnsi
Hakanueakums ao 1000 Br, JllomuHMcLieHTHbIe nammibl
00 300 B+A

Yron oxeara 180°: 0681/ 0682
oK. 12 m

reagowania oéwietlenie wytgcza sie z opéz
po wejiciu ponownie sie wigcza. Nalezy zachowaé
min. 5 sek. przerwy miedzy testami rys. [S].

. Przez obrét regulatora w lewo mozna ustawié zqdany
prég zadziatania i czas wigczenia sygnalizatora
ruchu.

. Zasieg mozna zmieniaé przez przestawienie kqta
nachylenia. Rys. [4]

Zalezne od pory roku réznice temperatur mogq
zmieniaé prég zadziatania.

«
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USTAWIANIE CZASU

Ustawienie czasu reguluje czas frwania wigczenia
$wiatta.

Czas wigczenia mozna nastawiaé bezstopniowo od
oporu w prawo = (ok. 5 sek.) do oporu w lewo +
(ok. 5 min..

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

A " Do czyszczenia powierzchni uzywaé tylko
lekko wilgotnej sciereczki, ewent. z fagodnym

é $rodkiem czyszczqeym.
" Nie stosowaé srodkéw czyszczqcych

do szorowania ani  zawierajqcych
rozpuszczalnik.

USUWANIE

W krajach UE symbol ten oznacza, ze wyrobu

nie wolno wyrzucaé do $mieci. Stare urzqdzenia
mmmm zawierajg cenne, nadajgce sie do recyklingu
materiaty, kiére nalezy odda¢ do ponownego przerobu,
aby na skutek niekontrolowanej utylizacji nie szkodzity
srodowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzkiemu. W
zwiqzku z lym nalezy przekazaé stare urzadzenia do
odpowiednich punkiéw zbiérki odpadéw lub odestaé
w celu utylizacji do placéwki handlowej, w kidrej
zostaly nabyte. Stamiqd zostanq one przekazane do
recyklingu.

GWARANCJA

Rekojmia odpowiada przepisom prawa. Zmiany
techniczne zastrzezone.

o L
YTon HaKOHGA: BePTUKANbHbIM M TOPUOHTAMBHBIA
Bpems HAcTPOMKM: or 5 cekyHn o oK. 5 MuHYT
poiika Ha ot
BBICOKOI 10 HM3KOM

Pexxum oxupanms: ok. 1 Br

Crenens sawmrsi: IP 44 A\ 6pbisrosawmtblit, ans
MCTIONb3OBAHMS BHE MOMELLEHMI

YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3OMACHOCTU

A = [lonyckaercs WMHCTanNIUMs MCKMIOUMTENBHO
0ByueHHbIM  MEPCOHANOM  COMMACHO
nencTBylOWNM npeanucaHuIm no
A uHctannsumm.  CeaXurech NO  NAHHOMY
BONPOCY CO CNeUManM3MPOBAHHON GUPMON,
11 pasg Ha nposen
pabor ¢ anekTpHYECTBOM.

OBLUAS MHOOPMALIUSA

Larumk memxenus pabotaer B NACCMBHOM pexume
urdpakpackoro  usnyyenus. OH  pearvpyer  Ha
ABMXEHMS UCTouHMKOB Tenna. Ecnu, Hanpumep, 8 30HY
OXBATA BXOAMT YENOBEK, TO B TEMHOTE ABTOMATUYECKM
BK/IOYCETCS NOAKIIOYEHHBIM UCTOUHMK CBETA.

[arumk  meuxenns  rapawtMpyer 6esonacHocts M
komeopr. Cser scTpedaer nocetureneit U nporoxser
sanomumkos.  [latumk  msuKeHMs  MHbpakpacHoro
AMANC30HA 3KOHOMMT 3NEKTPOSHEPIHIO, TAK KaK NIaMMb!
CHOBA OIBTOMATWYECKM BLIKIIONQIOTCS MO OKOHUAHMM
YCTQHOBNEHHOTO BPEMEHM fOpeHus.

Bcrpoennsii  ceetoguon  npepotspawaer  pabory
ACTUMKO BBMKEHMS AHEM.

BBO[M, B 3KCMTYATALMIO

lMpennour1rensHoit  sBnseTcs yCTAHOBKA  AATYMKA
cBoky no Hang mio , uTO6bI
NoceTMTeNM Nepecekani HECKONLKO CeKTOPOB.
Panuyc mefcrems M uyBCTBUTENLHOCTb 3aBMCHT OT
Temneparypsl okpyxaiower cpensl. Mpu xonoaHom
norofie PamMyc M UyBCTBUTENLHOCTb MOBLILLAOTCS,
TaK KK Pa3sHMLG Temnepatyp, Hanpumep, Mexmy
M U OKp! i cpenoit y 5.
* He ycraasnveaiite aatiMk nBuxeHus BEMMIU
MCTOUHMKOB  TeNna,  HANpUMep,  KAMMHOB,
BEHTUMNILMOHHBIX OTBEPCTMI M Ap., TaK KAk
OHM  MOHMXAIOT  UyBCTBMTENLHOCTE  CEHCOPA
MHPAKPACHOTO M3NyYeHHMs.
M3beraiire MCTOUHMKOB NPIMOTO M3NyYeHMs Tenna.
Msnyuerve cseta mnm 6nukm Bo3meicTByioT Ha
yHKUMOHANBHOCTL  poToamona  (cymepedroro
BbIKMIOYATENS).
[lepesbs 1 KycTapHUKM MOTYT BbI3BATH OWIMEOUHOE
cpabarsiBaHMe natMka. YcTaHasnMBaiTe AATMK
HBMXKEHMS HO AOCTATOYHOM PACCTOSHUM.
3arpssHeHe  onTMkM  (Hanpumep,  ckomneHue
NbiNK) MOXET NPMBECTM K YMEHBLIEHMIO AMCTAHUMM
oxsara.
Mpubop 3awmuieH OT MPMPORHBIX BO3NEMCTBMM,
pekomeHnyetcs  oBecneudt  QONOMHMTENbHbIM
Hasec.

MOHTAX TAPAHTUS
BHumanwue: lapa ; us npems: TCS cornacHo
Mepen 6 b 3akononarenscrsy. Mpoussonurens ocrasnset 3a cobo
F uenu Toka 6 npaso Ha TEXHMUECKMX XAPAKTEPHCTHK.
M nE F ee or BK!
1. PaseunTiTe  [QTUMK  ABMXKEHMS COOTBETCTBYIOLIMM

06pa3OM 1 CHUMMTE ero HixHiolo uactk Puc. [1].
2. KpenneHue HuXHEM 4aCTM K CTeHe OCyliecTsnseTcs
NPU OMOUIM NPUNIOXKEHHBIX BAHTOB W [robeneit Ha
ONTUMONBHOM MOHTQXHOM BbICOTE OK. 2-4 MeTpoB.
Y CTAHOBOUHbIE BUHTbI N5 AATYMKA [ABMXKEHMS NOMKHbI
npu MoHTaXe ykasbisats 8HM3 Puc. [1].
3. Monkniounte  patumk  mBUXEHMA
npuseneHHol anektpocxeme Puc. [2]. He sabbisarite
HOOBMHYTe HG KaBenb MPUIOXKEHHON PEe3UHOBbIM
BBOA.

. TprBUHTITE BEPXHIOK YACTb C AATYMKOM ABUXKEHMS
K HvxHel yactu. Puc. [1]

cornacHo

~

TECTUPOBAHME / HACTPOMKA

Mocne BkMIOUEHMS AATYMKG  TOPUT  MOAKMIOYEHHAS

NAamNouKa.

. Monoxaure, Noka He oTkmlouMTCH CBeT.

2.OueHb  OCTOPOXHO  MOBEpHWTE  perynsrop
UYBCTBUTENBHOCTU M BPEMEHM MO HaCOoBOM CTpenke
O NMPABOTO YNopa B MO3WLMIO TecTpoBsakus. Puc.

w

TpuBopy Tpebyercs ok. 40 cekyHn Ha HACTPOFiKY
2% KOPPEKTHOTO yHKUMOHHPOBAHMS.

. O6oiinure nnowans HabntogeHus, npu seixoae 3a
©ee npenensl OCBeLIEHHE BLIKMIOUAETCS C 3AAEPXKKOM,
npy BXoMe B Hee CBET CHOBA BKMouaetcs. Mexay
TECTaMM [OMKHO NPOMTU He meHee 5 cekyHn Puc.
[5].

. Teneps HACTPOUTL  HEOBXOAMMYIO
UyBCTBMTENLHOCTL CPABATLIBAHMS AATUMKA ABMXEHS
M BpeMA BKMIOYEHWs, NOBOPAYMBAA Perynarop
Bneso.

Papyc oxeata moxer 6biTe MImeHeH 3a cuer
vsmeHerus yma Haknowa. Puc. [4]

Ce30HHbIe M3MEHEHWS TeMNepaTypsl MOTyT NPHBECTM

K M3MEHEHHIO UyBCTBUTENLHOCTA CPABATbIBAHMS.

~
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MOXHO

o

N

HACTPOVIKA BPEMEHM

Hacrpoiika  spemeHM perynupyer  anurensHocTs
BKNIOYEHM CBETA.

MpononXMUTensHOCTs  BKMIOYGHWS  MOXET  BbiTh
6eccTyneHuaTo HACTPOEHA B AMANA3OHE OT NPABOTO
ynopa= (ok. 5 cekyHn) no nesoro ynopa + [ok. 5
MHyT).

TEXOBCITY>KMBAHME / YXO0

A * OTkniounTe  SNeKTPONUTaHME  M3neAns W
NpenoxpaHuTe Uenb TOKA OT MOBTOPHOTO

é BKMIOUEHMS.
= [Ina oumctkm Mcnonssyite cyxok umnm

cnerka BnAXHbIA nnatok Ges Bopca W, B
cnyyae HEOBXOAMMOCTH, MATKOe uMcTswee
Cpeactso, He wMcnonbiyite  aBpPA3MBHbIX
UMCTSWMX CPEACTB M CPEAcTs, COREPXALIMX
pacrsopuren.

YTUNU3Auua

B crpakax EC s1or 3Hak osauder, yro 310
ﬁ M3enve Henb3s YTUIMIMPOBAT KAK OBbIuHbIN

6bIToBOM  Mycop.  YcTapeslMe  ycTpoicTaa

CONepXaT LeHHbIe MATepMankl, NPUIOAHbIE ANs
nepepaboTku 1 BTOPUUYHOTO MCTIOMNBIOBAHMS, KOTOPbIE,
B0 M3bexaHme HaHeceHWs yuwepba okpyxatowen
cpele M  3m0poBRIO  MKonedt B pesymkiare
HEKOHTPONMPYEMO# NepepaboTkM Mycopa, AOMKHbI
BbiTb HANPABNEHbI HA COOTBETCTBYIOLLYIO YTUM3ALMIO.
Moatomy ymnusmpyitte ycrapesiume yCTpoitCTea yepes
cooTBeTCTBYIOLIME NPUEMHBIE CUCTEMBI MMM NepeaaiiTe
YCTPOMCTBO ANS YTUNM3AUMM B Ty OPIAHU3ALMIO, Fae 3T
ycTpoicteo 6bino kynneHo. Mocne atoro ycrpoitctso
ByneTyTMIMIMPOBAHO B COOTBETCTBUM CUCTIONbIYEMbIMM
marepuanamm.
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Cienijama kliente, godatais klient,

més Jums pateicamies par fo, ka iegadaijaties diwi
razojumu. Pirms ierices izmanto3anas, lodzam precizi
iepazities ar 3o lietosanas instrukciju un uzglabat to
r0pigi, lai nepieciesamibas gadijuma vélak varétu taja
ieskatities.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSA LIETOSANA

Msuizgatavotd iefice ir aizsargdta pret ddens Sjakatam
un piemérota izmantosanai arpus telpam, IP44.

C Atbilstibas  apliecingjums ~ saskana  ar
atbilstosajam Eiropas direkfivam.

TEHNISKIE DATI

Spriegums: 230V~, 50 Hz
Komutdcijas sprieguma jauda: Kvélspuldzes lidz
1000 W, Luminiscéjo3as lampas lidz 300 VA

Uztverianas lenkis 180°: 0681/ 0682

Darbibas platums: apm. 12 m

Regul&ianas lenkis: vertikali un horizontdli

Laika aizture: no 5 sekundém lidz apm. 5 mindtém
Kréslas iestatijums: no gaisa lidz tumiam
Gaidisanas rezims: apm. 1 W

Aizsardzibas klase: IP 44 A\ aizsardziba pret idens
3Jakatam, izmanto3anai Grpus telpam

DROSIBAS NORADIJUMI

ﬁ ® Instalaciju drikst veikt vienigi kvalificéti
specidlisti saskand ar speka esosajiem
2 instalacijas noteikumiem. Lidzam vérsties

sertificata specializétd elektrouznémuma.
VISPAREJA INFORMACIJA

Kusfibas ~ detektora darbiba  balstita vz  pasivo

infrasarkano staru tehnologiju. Tas reagé vz kustibu

no siltuma avotiem. Ja, piem., kada persona nonak
Sk odlad

uziverdanas  zona,  tumsa |

pievienotaidm skrovém un dibeliem optimalaid, apm.
2-4 mefru montazas augstuma. Kustibas detektora
iestatisanas skrivém montazas laika jarada uz leju
At [1].

_Kustibas detektors idpiesledz saskand ar zemdk
redzamo piesléguma shému Att. [2]. Neaizmirstiet,
ka pievienotais gumijas starpnis japarvelk pari
vadam.

. Kustibas detektora augsjo dalu pieskrovéjiet pie
apakséjas dalas. Att. [1]

w
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TESTESANA UN IESTATIJUMI

Péc atkartotas ieslégianas, iedegas pieslégta

apgaismojuma spuldze.

. Pagaidiet, lidz gaisma izslédzas.

. Uzmanigi pagrieziet uziverianas jutiguma un laika
regulatoru pulkstena raditaja kustibas virziena lidz
atdurei labaja pusé, testa pozicija. Att. [3]

3. lericei nepieciesamas apm. 40 sekundes mérijuma
veikianai, lai ta sakiu darboties pareizi.

. Apstaigdijiet teritoriju, aizejot no uziverdanas zonas,
apgaismojums izslédzas ar laika aizkavi, iendkot
teritorijd, fas no jauna ieslédzas. Starp festiem
jgievéro vismaz 5 sekunzu partraukums Att. [5].

. Pagriezot regulatoru pa kreisi, tagad varat iestafit
vélamo jufiguma  slieksni un kustibas deteklora
iesléganas/izslagiands infervalu.

. Darbibas talumu iespéjams mainit, reguléjot slipuma
lenki. Att. [4]

Atkaribé no gadalaika, temperatiras izmainas var
izmainit uziverianas jufigumu.

N =

~
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LAIKA AIZKAVES IESTATIJUMS

Laika iestafijums regulé intervaly, cik ilgi gaismai
iapaliek ieslégtai.

leslég3anas ilgumu iespéjams laideni regulét no
atdures labaja pusé = (apm. 5 sekundes) lidz atdurei
kreisaja pusé + (apm. 5 mindtes).

APKOPE UN TIRISANA

A ® Atvienojiet ierici no elekiriskas siravas un
nodrosiniet stravas kédi pret atkartotu
.

pieslagtais apgaismojums.

Kusfibas detektors ripéjas par drosibu un komfortu.
Viesi tiek sagaiditi ar gaismu, bet zaglus gaisma
aizbieds. Izmantojot infrasarkano staru  kusfibas
detekforu, Us ietaupisiet elekiroenergiju, jo péc iestali
apgaismosanas intervdla beigam spuldzes automatiski
izslédzas.

lebOvatd fotodiode neJauj kustibas detektoram darboties
diena.

EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA

Kustibas ~ detekforu ieteicams noviefot sanis no
parvietosands virziena, lai tikiu aptverti vairaki
sekfori.

Darbibas talums un jufigums ir atkarigs no apkartaids
vides temperatiras. Vésa laika ta darbibas talums un
jutigums palielings, jo temperatiras atskiriba, piem.,
cilvaka pret apkartni, ir lielaka.

Neuzstadiet kustibas detektoru siltuma avotu tuvuma,
piem., pie kaminiem, izplides ventilacijas vai tml., jo
tie var ietekmét infrasarkano staru kustibas detektora
jufigumu.

Nepielaujiet tie3a siltuma starojuma iedarbibu.
Gaismas ~ starojums  vai  spogulattéls ietekmé
fotodiodes darbibu (kréslas slédzi).

Koki vai kromi var izraisit viltus ieslagsanos. Uzstadiet
kustibas detektoru pietiekama attaluma no tiem.
Netiras optiskas ierices (piem., ar sakrajusos puteklu
kartu) var samazingt uztversanas diapazonu.

lerice ir aizsargata no nokrisnu ietekmes, tacu
ieteicams, lai 1 atrodas zem papildu nojumes.

MONTAZA

Uzmanibu:

Pirms j@atvieno pi vada

elektriskas stravas kéde un jGnodrosina pret

nejausu ieslégsanos.

1. Atskrivéjiet un nonemiet kusfibas detektora apakigjo
dalu Att. [1].

2. Apakiéjo dalu pieskrivé pie sienas ar komplekia

A * Tirisanai izmantojiet sausu vai nedaudz
samitringtu lupatinu, kas neptkojas, un, ja
nepiec., izmantojiet maigu firisanas lidzekli.

Neizmantojiet abrazivus vai  kidingtaju
saturodus tirisanas lidzeklus.

UTILIZACUJA

produkiu nedrikst izmest sadzives atkritumos.
Nolietotds ierices satur vérfigus materialus,
kurus ir ieteicams nodot ofrreizéjai parstradei,
|ai tadejadi izvairitos no apkart&ids vides piesarposanas
un nelabvéligas ietekmes uz cilvéku veselibu.

Tadé| lidzu nododiet nolietotas ierices atbilstoiajas
ofrreizéjds atkritumu  apsaimniekosanas  vietds  vai
nositiet ierici atpakal uz tirdzniecibas vietu, kura Jos to
iegadaiaties. No turienes ierice fiks nodota ofrreizéjai
izmanto$anai.

E ES dalibvalsfis sis simbols norada uz to, ka $o

GARANTUJA
Garanfija atbilst  likumdosana  paredzatajiem
noteikumiem. Tiek saglabatas fiesibas veikt tehniskas
izmainas

LT

Gerbiamieji klientai ir klientes,

dekojame, kad pirkote ,diwi” gaminj. Pries pradédami
naudoti gaminj, afidziai perskaitykite 3iq naudojimo
instrukcijq. Padékite jq | saugiq vietq, kad prireikus
véliau galétuméte pasitikslinti informacijq.

NAUDOJIMAS

Misy gaminys yra apsaugotas nuo dulksnos ir yra tink-
amas naudofi lauke (IP44).
c E afitinka atitinkamas Europos  direktyvas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Jtampa: 230 V~, 50 Hz
Galia: kaitinamosios lempos iki 1000 W
liuminescencinés lempos iki 300 VA

Veikimo kampas180°: 0681/ 0682

Veikimo atstumas: apie 12 m

Nuokrypio kampas: vertikalus ir horizontalus
Nustatymo laikas: nuo 5 sek. iki mazdaug 5 min.
Prieblandos nustatymas: nuo 3viesos iki tamsos
Budéjimo reZimas: apie 1 W

Apsauga: IP 44 /& apsaugotas nuo dulksnos, skirtas
naudoti lauke

SAUGUMO NURODYMAI

A * Prietaiso montavimo darbus gali atlikti  fik
kvalifikuoti  specialistai,  laikydamiesi
galiojanciy montavimo instrukcijy.  Dél
A montavimo darby kreipkités | registruotq
liacij darbus  atliel

elektros
jmone.

BENDROJI INFORMACIJA

Judesio jutiklis veikia pagal pasyvigiq infraraudonyjy
spinduliy technologijg. Jis reaguoja { judesius ir Silumos
salfinius. Pvz., patekus #mogui | jo veikimo spindul],
tamsoje aufomatiskai sijungia  prijungtas  3viesos
3altinis.

Judesio jutiklis  uztikrina  saugumq ir  komfortq.
Lankytojai pasitinkami $viesoje, o isibrovélius 3viesa
atbaido. Infraraudonyjy spinduliy judesio jutiklis taupo
energijq, nes pragjus nustatytam degimo laikui lempos
automatiskai isjungiamos.

Imontuotas fotodiodas neleidzia, kad judesio jutiklis
veikty dienos metu.

NAUDOJIMO PRADZIA

Judesio jutiklj reikia nustatyti éjimo kryptimi, idant
bity apimta kuo daugiau zony.

Veikimo spindulys ir jautrumas priklauso nuo esamos
aplinkos temperatiros. Esant emai temperatrai,
veikimo spindulys ir jautrumas padidéja, nes
padidéja temperatiros skirtumai, pvz., tarp Zmoniy
ir aplinkos.

Nemontuokite judesio jutiklio 3alia 3ilumos 3alfiniy,
pvz., Zdiniy, ventiliacijos ar pan. prietaisy, nes
jie gali sutrikdyti infraraudonyjy spinduliy jutiklio
jautruma.

Saugokite nuo tiesioginiy spinduliy.

Sviesos spinduliai arba atspindys gali sutrikdyti
fotodiodo  (automatinio 3viesos jjungimo tamsoje
jufiklio) veikima.

Med#iai arba krimai gali sqlygoti klaidingq reakeijq.
Judesio jutiklj montuokite tinkamu atstumu.

Optikos uztersimas (pvz., susikaupus dulkems) gali
sumazinti veikimo spinduli.

Nors prietaisas apsaugotas nuo aimosferos reiskiniy,

ii vis tiek rekomenduojama uzdengti.

SURINKIMAS

Démesio!

Prie§ montuodami prietaisq prijunkite
jos grandine esant iSjungtai
Upinkite, kad pakartotinai

nejsijungty.

1. Judesio jutiklio apafiné dalis nuimama jq atsukus,
kaip parodyta, pav. [1].

. Apatiné  prietaiso  dalis  tvirtinama  naudojant
pridétuosius varztus ir kais&ius. Optimalus montavimo
aukitis - nuo 2 iki 4 m. Montuojant tvirtinamasis
judesio jutiklio varztas turi biti nukreiptas | apadia,

N

. Prijunkite judesio jufiklj pagal Zemiau nurodytq
schemq, pav. [2]. Nepamirskite ant laido uzmauti
pridétq guming mova.

. Virduting dalj su paiu judesio jutikliu prisukite prie
apatines, pav. [1]

w
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BANDYMAS/NUSTATYMAS

Pakartotinai jjungus uzsidega prijungtas $viestuvas.

. Palaukite, kol $viesa issijungs.

. Labai atsargiai pagal laikrodZio rodykle pasukite
jautrumo reguliatoriy ir laiko reguliatoriy iki des
eigos ribotuvo | bandymo padeét], pav. [3].

. Prietaisas tinkamai reaguoja pragéjus apie 40 sek.
nuo uZfiksavimo.

. Nueikite foliau: iseinant i§ veikimo kampo apiviefimas
po kiek laiko issijungs, jeinant - vel jsijungs. Tarp
bandymy turi praeiti mazZiausiai 5 sek., pav. [5].

5. Sukant reguliatoriy prie laikrodzio rodykle galima
nustatyti pageidaviamq jautrumg i judesio jufiklio
isijungimo laikg.

. Veikimo spindulj galima keisti regulivojant nuokrypio
kampa, pav. [4].

7. Nuo mety laiko priklausantys temperatiry svyravimai

gali sukeli prietaiso jautrumo pakitimus.

N =

w
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LAIKO NUSTATYMAS

Si funkeija leidzia nustatyti Sviesos degimo trukme.
Sviesos degimo laikas nustatomas laipsniskai, nuo
desiniojo ribotuvo = [apie 5 sek.) iki kairiojo ribotuvo
+ (apie 5 min.).

TECHNINE PRIEZIDRA

A * junkite judesio jutiklio elekiros tiekimg ir vél

prijunkite apsaugg nuo  pakartotinio

é isijungimo.
* Valykite prietaisq sausa arba drégna

nesipikuojanéia 3luoste. Jei reikia, naudokite
3velniq valymo priemone. Nenaudokite
$veidiangiy valymo priemoniy arba valikliy,
kuriy sudétyje yra tirpikliy.

PASALINIMAS

ES feritorijoje dis simbolis nurodo, kad 3o
produkio negalima pasalinti  su buitinémis

Sivkslemis. Seni prietaisai susideda i§ vertingy
perdirbamy  medziagy, kurios turéty  boti
priskirtos perdirbimui, kad nebity pakenkiama aplinkai
arba  Zmogaus sveikatai nekontrolivojamu  Siuksliy
pasalinimu.

Todel senus prietaisus prasome pasalinti specialiy
surinkimo sistemy keliu arba prietaisq siysti pasalinimui
i tq vietq, kur jq pirkote. Tada ten tas prietaisas bus
priskirtas medziaginiam perdirbimui.

GARANTIJA

Prefenzila, kilusi i§ garantijy suteikimo afitinka jstatymines
nuostatas. Techniniai pakeitimai galimi.
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