TELEPITESI ES HASZNALATI UTMUTATO SZABADON ALLO
PASSZiV INFRAVOROS (PIR) ERZEKELOHOZ

Koszonjik, hogy az altalunk gyartott passziv infravoros érzékel6t valasztotta! Az érzékeld ellenérzott IP44 szintl
védelemmel rendelkezik és kiiltéri hasznalatra alkalmas. Kérjiik, a telepités el6tt olvassa el, majd 6rizze meg ezt a
hasznalati atmutatét.

FONTOS FIGYELMEZTETES: Soha ne alakitsa at az AL173 érzékel6t, a késziiléknek nincsenek a felhasznalé altal
javithato elemei. Nem hasznalhat6 alkonykapcsoloval. Az |.E.C. elektromos szerelési el6irdasainak megfeleléen
telepitse (@ 0,75~1,50 mm-es merev kabellel). AZ AL173 TELEPITESET SZAKKEPZETT VILLANYSZERELONEK
KELL VEGEZNIE.

Kérjik, tigyeljen a kdvetkezbkre:

1. Az elektromos szerelési munkak megkezdése el6tt ellenérizze, hogy fékapcsoloval és a megfeleld biztositék
eltavolitasaval aramtalanitotta-e a halézati kabelt.

2. Biztositék méretezése: 6,3 A/250 VAC, ¢ 5,2 x 20 mm.

B AZEGYSEG ELHELYEZESE

Amikor a felszerelés helyét valasztja ki, vegye figyelembe a kdvetkezdket:

1. Az érzékel6t ugy tervezték, hogy a f6ldtél 2,5 m-es magassagban elhelyezve nyuijt optimalis teljesitményt.

2. Ne helyezze fak vagy bokrok kézelébe, mert ez téves érzékelést okozhat nedves, szeles idében.

3. Ne helyezze héforras, pl. fist- vagy héelvezeték kdzelébe, mert ez téves érzékelést okozhat.

4. Az egység ne keriiljon er6s fényforras hatékérébe, mert nem fog mikddni, ha a Lux-szabalyzasi szintet éjjeli
poziciora allitja (D pozicio).

5. Ne helyezze er6s elektromagneses zavarforrds kézelébe, mert ez téves érzékelést okozhat.

6. Az érzékeld leginkabb az érzékelési teriileten torténd keresztiranyi mozgasra érzékeny, nem pedig az egységtél
tavolodo vagy kdzeledd mozgasra. A késziiléket ezért a mozgasi teriileteket keresztezve helyezze el.
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B AZ EGYSEG FELSZERELESE (a fenti abra alapjan)

Az elektromos szerelési munkak megkezdése el6tt ellendrizze, hogy fékapcsoléval és a megfelelé
biztositék eltavolitasaval aramtalanitotta-e a hal6zati kabeleket.

1. Hajtsa ki a csavarokat (1), vegye le a hatlapot és a sorkapcsot.
2. Rogzitse a hatlapot a mellékelt csavarral (2) a kivalasztott feliiletre.

3. A tapvezetékeket és a lampa vezetékeit kosse a sorkapocsba (lasd a vonatkoz6 szimbdlumokat); a vezetékeket a
gumi-tdmszelencén at vezesse.

4. Szerelje vissza a sorkapcsot és hajtsa be a csavarokat (1).
A felszerelés utan beallithatja az érzékelési teriiletet és a passziv infravorés érzékelé tizemmaodiat.



m ELLENORZES:
Ha az RS8B aram alatt van, az AL173 érzékelé kb. 30 masodperces (1 percnél rovidebb) ,WARM-UP” melegedési

periédusba 1ép, majd magatdl automata médra (,LAUTO MODE”) valt. Automata modban elvégezheti az ellenérzést,
ha a LUX-szabalyz6t nappali pozicidba (%) dllitja, az idészabalyz6t (TIME) pedig minimumra (-). Ha az AL173
érzékeld érvényes jelet kap (pl. emberi test mozgdasa altal) az érzékelési teriiletrél, a lampa/lampak aramellatasa
bekapcsol egy elére bedllitott idétartamra. Az érzékeld elétti teriileten lassan végigsétalva meg tudja hatarozni az
érzékelési teriletet.

Az ellendrzés végeztével dllitsa a LUX GOMBOT éjjeli poziciéba, hogy az AL173 csak éjszaka miikodjon, az
id6szabalyz6 gombot pedig a bekapcsolas kivant idépontjara.

A FENYERO BEALLITASA:

A fényer6t szabalyzé modul beépitett érzékelével (CdS fotocella) rendelkezik, amely érzékel6 a nappali fényt és a
sotétséget.

(%) pozici6 azt jelzi, hogy a passziv infravords érzékel6 éjjel-nappal kivaltja a lampa/lampak bekapcsolasat.

(9) pozici6 azt jelzi, hogy a passziv infravords érzékel6 csak éjjel valtja ki a lampa/ldmpak bekapcsolasat.

A Lux gombbal tudja beallitani a kivant mikddést.

VILAGITASI IDOTARTAM BEALLITASA:

A vilagitasi idétartam azt az idészakot jeldli, amelyre az AL173 aktivalodasa esetén bekapcsolja a ldampakat. A
vilagitas idétartama (10+5) masodperctdl (4+1) percig allithatd. A TIME (id6) gomb forgatasa (+)-t6l (-) felé csdkkenti
a vilagitasi idétartamot.

Megjegyzés: Azt kdvetéen, hogy a lampa/lampak az infravoros érzékelésnek kdszonhetéen bekapcsolt(ak),
minden tovabbi érzékelt mozgas ujrainditja a vilagitasi idétartamot.

m  MUSZAKI ADATOK

FESZULTSEG: 220-240 VAC 50Hz

BIZTOSITEK MERETEZESE: 6,3 A/250 VAC, @ 5 x 20 mm.
TELJESITMENY: Maximum 5A/230V~ izzélampak esetén
ERZEKELESI SZOG: Kb. 180°/110°

ERZEKELESI TAVOLSAG: Max. 8 méter

VILAGITASI IDOTARTAM: (10+5) masodperctdl (4+1) percig allithato
A FENYERO BEALLITASA: Nappali fény vagy éjszaka, allithaté
ViZALLOSAG: IP44

A termékre a vasarlas napjatol szamitott 12 honap garanciat vallalunk.

Kérjuk 6rizze meg a szamlat/blokkot, mert csak azzal tudja igazolni a garanciat.
A szakszer(tlen szerelés miatt bekdvetkezd karokért felelésséget nem vallalunk.
A technikai valtoztatdsok jogat, elézetes értesités nélkiil is fenntartjuk.
Meghibasodas esetén, forduljon szerviz partnereinkhez.

Importér/Importeur: EverFlourish Europe GmbH
Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal
Szdrmazasi hely: Kina/Made in China

everflourish-hungary.hu
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